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Inledning

Inledning

Varningssymboler

VARNING ! Anger risk eller riskabelt férfarande
som kan leda till allvarliga eller livshotande
personskador om varningen ej beaktas.

VARSAMHET ! Anger risk eller riskabelt
forfarande som kan leda till maskin- eller
egendomsskador om varningen inte beaktas.

Sakerhetsinfo

sdkerhetsforeskrifter som ér inkluderade i
denna manual. Folj alltid sékerhetsféreskrifterna
och forvara handboken pd littdatkomlig plats.

ﬁ Féraren uppmanas att noga lisa de

Léds hela handboken innan maskinen startas och
nagot skitselarbete pabdrfas.

Sdrj for god ventilation (utsug) om motorn kirs
inomhus,

Allmant

Denna instruktion innehaller anvisningar for
maskinens kérning och anvandning, samt skotsel och
underhali.

Det &r viktigt att maskinen skots pa korrekt satt sa att
den fungerar val.

Maskinen ska hallas sa ren att eventuellt Jackage, I6sa
bultar och l6sa anslutningar upptacks i tid.

Gor det till en vana att varje dag innan arbetet
pabdrjas utféra en allmén kontroll av maskinen sa att
eventuellt lackage eller andra problem beaktas.

Kontrollera dven pad marken under maskinen, dar ar
det oftast lattare att upptacka eventuellt lackage.

47 TANK PA MILJON ! Se till att olja, brénsle och
Qé andra milifarliga amnen inte fororenar miljn.
Lamna alltid utbytta filter, avtappad olja och
eventuella branslerester for miljoriktigt
omhandertagande.

2009-12-28
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Inledning

Den har handboken innehaller instruktioner f6r
periodiskt underhall som normalt skall utféras av
maskinens forare.

Yiterligare instruktioner for motorn finns i
tillverkarens motorhandbok.

CE-mirkning och Deklaration om
overensstimmelse

(Géller maskiner som marknadsfdrs inom EU/EEA)

Denna maskin ar CE-markt. Detta visar att vid
leverans uppfyller denna maskin de grundldggande
hélso- och sékerhetskrav som géller fér maskinen,
enligt maskindirektivel 2006/42/EC och att den
uppfyiler dvriga for maskinen tilldmpliga direktiv.

Med maskinen levereras en "Deklaration om
dverensstdmmelse" som anger tillampliga direktiv med
tillagg, samt de harmoniserade standarder och andra
regler som tillAmpats.
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Sikerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

Sakerhet - Allménna
Sakerhetsforeskrifter

( Las dven Sikerhetshandboken )

Symboler

Signalorden VARNING och VARSAMHET som anvénds i denna text har féljande
betydelse:

VARNING! Anger risk eller riskabelt férfarande som kan leda till allvarliga och
livshotande personskador om varningen inte beaktas.

| Varsamhet! Anger risk eller riskabelt forfarande som kan leda till maskin eller
. egendomskador om varningen inte beaktas

Viktiga regler for din sakerhet

Maskinen fir ej modifieras utan tillverkarens tillstand.

Anviénd endast originaldelar.

Anviind endast tiltbehtr rekommenderade av Dynapac.

Gors modifieringar, kan detta innebéra allvarliga skador fér dig sjélv eller andra.

- Dessa rekommendationer ar sammanstallda fran internationella
sakerhetsnormer. Kontrollera dven att lokala sékerhetsbestammelser fljs. Las och
spara instruktionerna innan du anvander maskinen.

- Skyltar och dekaler viktiga for sékerheten och maskinens skétsel foljer med varje
maskin. Se till att de ar lasbara. Nya dekaler kan bestéllas med hjalp av
reservdelsférieckningen.

- Maskin och tillbehor far endast anvandas fér avsett &ndamal.

- Maskinen far ej modifieras av produktsakerhetsskal.

- Byt skadade och slitna detaljer i god tid.

Var vaksam.

Tank pa vad du gor, anvind sunt fornuft. Anvénd inte maskinen néar du ér
trott, paverkad av droger, alkohol eller annat som kan paverka synen,
reaktionsférmagan eller omddmet.

Skyddsutrustning
Langvarig exponering for starkt buller utan hérselskydd kan firorsaka bestdende
hérselskador.

Langvarig exponering for vibrationer kan férorsaka skador pa hédnder, fingrar eller
handleder. Avidnd ej maskinen om obehag, krypningar eller smérta uppstar.
Kontakta alltid Iikare innan arbetet dterupptas.

> >
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Séakerhet - Allmanna Sakerhetsforeskrifter

Anvéand alltid godkénd skyddsutrustning.

Foljande krav galler for operatér och personer i omedelbar narhet av
arbetsomradet.

- Skyddshj&lm

- Skyddsglasdgon

- Horselskydd

- Ansiktsmask i dammig miljo

- Varselklader

- Skyddshandskar

- Skyddsskor

Undvik 16st sittande klader som kan fastna i maskinen. Har du langt har, samla
upp det i ett harnat.

Vibrationer frdn handhallna maskiner dverfors till handerna via handtaget.
Dynapacs maskiner ar utrustade med handtagsavvibrering. Beroende pa
handhavande, underlag och exponeringstid kan dock rekommenderade
gransvarde for hand-armvibrationer dverskridas. Vidtag vid behov [ampliga
atgarder som t ex att anvanda skyddshandskar och att ] vibrera pa redan
fardigpackat material.

Var uppmérksam pa akustiska signaler fran andra maskiner inom arbetsomradet.
Anvand inte en maskin som lacker bransle eller olja.

Arbetsomradet

Anvand inte maskinen i narheten av brannbara material eller i explosiv miljo.
Gnistor kan komma ur avgasroret och antanda brannbara material. Ténk pa att vid
arbetsuppehall inte lamna maskinen vid brannbara material.

Avgasroret blir mycket varmt och kan anténda vissa material. Se till att ingen
annan person befinner sig i arbetsomradet. Hall arbetsplatsen ren och fri fran
frammande foremal.

Forvara maskinen pa en siker plats utom rackhall fér obehoriga, helst i ett |ast
utrymme.

Branslepafyllining (Bensin/Diesel)
Bensin har en lag flampunkt och kan vara explosiv i vissa fall. Rok inte. Se till att
god ventilation finns.

For att undvika brand, avlagsna alla varma eller gnistalstrande foremal. Vanta tills
maskinen har svalnat. Fyll tanken p& minst 3 meters avstand fran det stalle dar du
tankt anvanda maskinen fér att férhindra brand. Undvik att spilla bensin, olja och
diesel pa marken. .

Skydda handerna frdn kontakt med bensin. Oppna tanklocket sakta och slapp ut
eventuellt dvertryck. Var alltid noga med att fylla pa ratt sorts bransle. Overfyll inte
tanken. Kontrollera eventuellt Idckage regelbundet.

Fére start
Lis instruktionsboken och gér dig bekant med maskinens alla funktioner innan start
samt kontrollera:

- Att handtag ar fri fran fett, olja och smuts.

- Att maskinen inte uppvisar nagra synbara fel.

- Att alla skyddsanordningar ér fastsatta och finns pa sin plats.
- Att alla reglagespakar star i neutrallage.

Starta maskinen enligt instruktionsboken.

Kérning
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Sikerhet - Allmanna Sikerhetsforeskrifter

> PP

Hall fotterna ifran maskinen

Arbeta inte med maskinen i fér daligt ventilerade utrymmen. Risk for
koldioxidférgiftning féreligger.

Anvand bara maskinen till det andamal den ar avsedd for. Var saker pa att du vet
hur man stannar maskinen i handelse av en nodsituation,

lakttag alitid storsta forsiktighet ndr du k6r maskinen pa sluttningar. Se alitid till att
alla som befinner sig i ndrheten av maskinen vistas pé den dvre sidan av siuttningen
i forhallande till maskinen. Kor alitid upp och ned. Overskrid aldrig maskinens
maximala lutningsvinkel, finns i instruktionshoken. Vistas aldrig i maskinens
omedelbara nidrhet péa sluttningar och i rérgravar.

Vidror aldrig motorn, jjuddamparsystemet eller excenterelementet. Dessa delar blir
valdig heta nar maskinen kérs och det kan innebara risk for brannskador. Vidrdr
aldrig kilrem eller roterande delar nar maskinen ar i drift.

Parkering
Parkera alltid maskinen pa en sa jAmn yta som mdjligt.

Innan den lamnas:
- Aktivera parkeringsbroms
- Stang av motorn och drag ut tandningsnyckeln.

Pa-/Aviastning

Vistas under inga omstiandigheter under eller i omedelbar ndrhet av maskinen nir
den dr upplyft av kran eller likvérdigt hjdlpmedel. Anvind bara utmérkta lyftpunkter.
Var alitid sdker pa att alla lyfthjalpmedel dr dimensionerade fér maskinens vikt.

Service

Underhallsarbete far endast utféras av kunnig personal. Utfor inget servicearbete
nar maskinen ari rorelse eller med motorn igang.

Arbete med hydraulsystem

Regelbundet underhall ar av storsta vikt for ett hydraulsystem.

Mindre skador eller sprackta slangar/kopplingar kan ha ddesdigra foljder. Ta
hansyn till att hydraulsangar ar gjorda av gummi och kan férsamras vid hog alder,
vilket kan resultera i sprangning. Om det rader osdkerhet om varaktighet och
forslitningar, ersatt slangarna med nya originalslangar fran Dynapac.

Arbete med batterier

Batterier innehaller giftig och fratande svavelsyra. Bar skyddsglastgon och undvik
alt fa syra pa huden, klader eller maskinen. Om du far svavelsyra i dgon, skélj med
en mjuk vattenstrale i minst 15 minuter och sék darefter omedelbart 1akare. Gasen
som produceras | batteriet ar lattantandlig och explosiv. Nér du ansluter efler byter
batteri, var alltid aktsam sa att ej polerna blir kortslutna. Batteriet far inte utsattas
far eld, gnistor, stark varme eller pa nagot annat satt som medfér
explosionsrisk.@@

Reparation

2009-12-28
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Sakerhet - Allminna Sikerhetsforeskrifter

Anvand aldrig en maskin som &r skadad.
Kvalificerad reparationer kraver kunnig personal, kontakta narmaste
markesverkstad.

Brandbekdmphing

Vid brand i maskinen anvand forsta hand en brandslackare av typ ABE pulver.
Man kan aven anvénda en brandslackare av typ BE kolsyra.

Batteriladdning

Anvand en batteriladdare med spénningsreglering (konstant spanning). En
switchad tvastegs-taddare med konstantspanning rekommenderas. En
tvastegsladdare innebéar att laddningsspan-ningen (14,4 V) automatiskt saénks tili
underhallsspanning (13,3 V) nar batteriet ar fulladdat.

Férslag pa batteriladdare fér 230 Volt:
Optima Modell RTC 12/7-8-230
LADAC Modeli LADAC 512

Tudor Modell 61715 Tudor

Forvaring/Underhallsladdning

Ett uaddat batteri fryser vid en temperatur av ca. -7 °C. | fulladdat tillstand fryser
det forst vid -67°C. Om balteriet inte anvands, ska det fulladdas innan det stalls
undan. Normalt behévs ingen underhallsladdning under 6-8 man. Om batteriet inte
har anvants under tang tid rekommende-ras att det fulladdas innan det ater
anvéands, Underhallsladdning rekommenderas ett par ganger under sdasongen
(speciellt vintersasong).
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Sakerhet - vid kdrning

Sékerhet - vid kérning

Kantkérning

Vid kérning pa kanter maste minst 2/3 av plattan vara
pa underlag som har full barighet.

Om maskinen vilter, sting alltid av motorn innan
forsbk att resa maskinen gérs.

Fig. Maskinens placering vid
kantkGrning

Lutning

Se till att arbetsomradet ar sakert. Bléta och 16sa
massor minskar framkomligheten sarskilt i sluttningar.
Var alltid forsiktig i sluttande och ojdmn terréng.

Arbeta aldrig i lutningar dverskridande maskinens
lutningsférmaga. Maximal lutning pa maskinen i arbete
ar 20° (beroende pé underlag).

Tippningsvinkeln ar uppmatt pa plant, hart underlag
med stillastdende maskin. Vibrationerna avstingda
och alla tankar fulla. Tank pa att 16st underlag,
vibrationstillslag och korhastighet gor att tippning kan
ske aven vid mindre lutning &n den hér angivna.

eller 36 %

Fig. Kérning i sidofutningar

Undvik om méjligt all kérning ldngs med
sidolutningar. Kor istdllet uppfér och nerfér
lutningen vid arbete i backar.

ﬁ Limna aldrig maskinen med moforn igdng.

eller 36 %

Fig. Kdrning i sluttningar
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Sakerhet - vid kérning
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Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El

Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El
Ljudvdrden

Nedansténge ljud- och vibrationsviarden ar fastallda enligt den
kdrcykel pa makadambiadd som beskrivs i EU-direktiv
2000/14/EC

Honda Rohin Hatz
Uppmatt ljudeffektniva,

LyadB (A) 103 103 103
Garanterad ljudeffektniva,

LaadB {(A) 104 104 104
Ljudtrycksniva vid opertérens 6ra (EN 500-4),

LpadB (A) 95 95 a3

Hand- armvibrationer (EN500-4),

apym/s2

Standard handtag 54 54 6.8
Avvibrerat handtag 1.1 1.1 1,1

Hand- armvibrationer, tillaten arbetstid i timmar per dag,
(Beréknat pa insatsvardet 2,5 m/s2 enligt 2002/44/EC),

Standardhandtag 1.1 1,6 1,1
Avvibrerat handtag 8 3 8

Awvikelser fran ovanstande varden kan forekemma beroende pa
vilka arbetsbetingelser som rader.

Osakerhetsfaktor for grusbadd

Kwa dB(A) 15-25 15-25 15-25
Kpa dB(A) 25-30 25-30 2,5-3,0
2009-12-28 ILF130-1SE2.pdf



Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El
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Tekniska data - Dimensioner

Tekniska data - Dimensioner

B N
\}F,J A
XN
C
¥ h 4
o
Dimensioner Honda Robin Hatz
A mm (in) 1022 (40.1) 1022 (40.1) 1022 (40.1)
B mm (in) 1122 (44) 1122 (44) 1122 (44)
C mm (in) 660 (25.9) 660 (25.9) 660 (25.9)
D mm (in) 580 (22.8) 580 (22.8) 580 (22.8)
E mm (in) 680 (26.7) 680 (26.7) 680 (26.7)
Kontaktyta, m2, (sq feet) 0,143 (1.5) 0,143 (1.5) 0,143 (1.5)

2009-12-28
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Tekniska data - Dimensioner

Dimensioner Honda Robin Hatz
A mm (in) 500 (19.6) 500 {19.6) 500 (19.6)
ILF130-1SE2.pdf 2009-12-28
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Tekniska data - Vikter och volymer

Vitskevolymer
Branstetank, lit (qts)
Vevhus, | (gts)
Bransleférbrukning I/h (gts/h)
Vattentank,| (gal)

Vikter
LF130
Nettovikt standard, kg (fbs)

Arbetsvikt standard EN500, kg
(Ibs)

Vikter

Skyddsram, kg (lbs)

Framre kapa med skyddsram,
kg (Ibs)

Transport hjul, kg {Ibs)
Marktegel sats, kg (Ibs)

Lyftanordning f&r truckgaffel
med skydsram, kg (Ibs)

Avvibrerat handtag, kg (Ibs)

Tekniska data - Vikter och volymer

Honda
3,6 (3.8)
0,6 (0,63)
1,21 (1.28)
13 (13.7)

Honda

122,2 (269.4)
123,6 (272.5)

Honda

2,3 (5.1)
3,1(6.8)

4,2 (9.6)
4,2 (9.6)
2,6 (5.7)

1,2 (2.6)

Rohin

3,6 (3.8)
0,6 (0.63)
0,87 (0.92)
13(13.7)

Robin

122,2 (269.4)
123,6 (272.5)

Robin

2,3 (5.1)
3,1(6.8)

4,2 (9.6)
4,2 (9.6)
2,6 (5.7)

1,2 (2.6)

Hatz

3,6 (3.8)

0,9 (0.95)
0,57 (0.6)
13 (13.7)

Hatz

128,2 (282.6)
129,6 (285.7)

Hatz

2.3 (5.1)
3,4 (1.5)

4,2 (9.6)
4,2 (9.6)
2,6 (5.7)

1,2(2.6)
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Tekniska data - Vikter och volymer
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Tekniska specifikationer - Allméant

Tekniska specifikationer - Allmant

Motor Honda
Fabrikat/Modell Honda GX160
4-takts
Manuell start
Effekt 4,1 KW (5,6 hp)
Motorvarvtal 3600 rpm
Tomgangsvarvtal 1400 rpm
Motor Robin
Fabrikat/Modell Reobin EX17
4-takts
Manuell start
Effekt 4,0 kW (5,4 hp)
Motorvarvtal 3600 rpm
Tomgangsvarvtal 1400 rpm
Motor Hatz
Fabrikat/Model Hatz 1B 20
4-takis
Manuell start
Effekt 2,5 kW (3,4 hp)
Motorvarvial 3100 rpm
Tomgangsvarvtal 1200 rpm
Kompakteringsdata Honda Hatz Robin
Vibrationsfrekvens, Hz (rpm) 95 (5700) 95 (5700) 95 (5700)
Centrifugalkraft, kN (Ibf) 19,8 (4451) 19,8 (4451) 19,8 (4451)
Amplitud, mm (in) 0,91 (0.036) 0,91 (0.036) 0,91 (0.036)
Prestanda Honda Hatz Robin
Arbetshastighet, upp till m/min 25 (82) 25 (82) 25 (82)
{(feet/min)
Max tilt® (%) (30%) (30%) (30%)
2009-12-28 ILF130-1SE2.pdf
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Tekniska specifikationer - Allmant
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Maskinbeskrivning - ldentifiering

Maskinbeskrivning - Identifiering

Maskinskylt '
o DYNAPAL (¢ © Fyll i samtliga nedanstande uppgifter i samband
Al e o Taors AB med leverans och igdngkdrning av maskinen

Type Crmmamnjuass by Rubal juaes w6 Vour ol Wiy

Product ldentification Numbar

G 'Y 4311 0000 23 o

© DYnNAapag (€ °

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm, Sweden

Type Operating mass kg Rated power KW Year of Mig

Product Identification Number

O 4811 0000 23 0

Motormodell

Motornummer

Fig. Placering av maskinskylLt.

P& skyiten star tillverkarens namn och adress, typ av maskin, PIN-produktidentifikationsnummer
(serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och tillverkningsar. (om maskinen levereras utanfér EU
finns inte ce-markningen med, vissa saknar dven tillverkningsar)

Vid reservdelsbestélining ange maskinehs PIN humnier.
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Maskinbeskrivning - Identifiering

Sidkerhetsdekaler

| Bransle

Anvind hérselkapor

-Uppmaning till foraren att lisa maskinens
sdkerhets-, kér- och skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

- Varning for roterande kilremmar.
Hall hinderna pa sikert avstand fran riskomradet.

! -Varning fér brannheta ytor i motorrummet.

| Hall hdnderna pa sékert avstand fran riskomradet
|
!

904680
Varning - Instruktionsmanual

Uppmaning till foraren att 1asa maskinens
sikerhets-, kor- och skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

903832
Varning - Roterande kilremmar.

Hall handerna pa sikert avstand fran riskomradet.
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Maskinbeskrivning- Dekaler

Placering dekaler

1. Lyftpunkt

3. Varningsdekal (Hatz)

5. Anvand horselskydd (Hatz)

7. Varning samlingsdekal {Honda)

Artikelnr

4700281269
4700904680
4700281898
4700389168

Artikelnr
2. Ljudniva {Honda) 4700791292
2. Ljudniva {Hatz) 4700791292
2. Ljudniva (Robin) 4700791292

8. Varning for roterande kilremmar 4700903832
(Hatz).
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Infodekaler
Ljudeffektniva Lyftstille Horselskyd
104 dB
ILF130-1SE2.pdf 2009-12-28
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Maskinens anvandningsomrade

Maskinens anvandningsomrade

Maskinens anvindningsomrade

Dynapac LF-platta ar konstruerad for packning av
fyllnadsmaterial.

Den ar ocksa tillsammans med polyuretanmattan
anvandbar for stensattning och packning av
marktegel. Tillsammans med vattentank ar den aven
anvéndbar for packning av asfalt.

LF-plattan far endast anvandas i vl ventilerade
utrymmen, vilket galler alla maskiner med
forbranningsmolorer.

Vid kérning med LF-plattan, folj manualens
anvisningar, sitt eller sta inte pa maskin i arbete.
Maskinens funklion stors och maskinen kan skadas.

Vid transport far LF-plattan inte sldpas efter fordon.

Blanda inte diesel eller andra giftiga amnen i
vattentanken, maskinen och miljén skadas. Kor inte i
storre lutningar an rekommenderat i denna manual.
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Maskinens anvandningsomrade
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Handhavande

Handhavande

Fore start, Honda

Félj de allm&nna sdkerhetsbestammelserna som
medfdljer maskinen vid leverans. Kontrollera att det
dagliga underhallet utforts.

Vi rekommenderar aven att Du ldser instruktionsboken
till motorn som levererades med maskinen.

1. Kontrollera oljenivan i motorn.
2. Fyll bransletanken med brénsle.
3. Kontrollera att alla reglage fungerar.

4. Se till att det inte férekommer oljeldckage och att
alla skruvforband ar atdragna.

Pa nya maskiner skall cljan bytas efter 20
drifttimmar.
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Handhavande

Start av motor, Honda

1. Oppna branslekranen och satt gasreglaget pa
halvgas.

2. Stang chockespjaliet om motorn &r kall, om motorn
ar varm eller omgivningstemperaturen ar hog skjuts
chocken in halvvags eller Iamnas dppen.

3. Vrid startknappen till 13ge 1.

4. Fatta handtaget till magnapullstarten och dra runt
motorn till det tar emot. Sl&pp sedan tillbaka handtaget
och gdr ett hastigt ryck tills motorn startar. Oppna
dérefter chokespjallet gradvis tills det &r fullt Gppet.

5. Lat motorn ga pa tomgang nagra minuter innan
full effekt tas ut.
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Handhavande

Stopp av motorn, Honda
i 1. Tryck in gasreglaget och kdr motorn pa tomgang i

\ nagra minuter. (1).
‘\ /.I Y
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N / 2. Vrid startknappen till lage O (2).

3. Stang branslekranen (3).
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Handhavande

Fore start, Hatz

Folj de allménna sakerhetsbestammelserna som
> medfdljer maskinen vid leverans. Kontrollera att det
dagliga underhallet utfdrts.

Vi rekommenderar aven att Du laser instruktionsboken
till motorn som levererades med maskinen,

1. Kontrollera oljenivan i motorn,
2. Fyll bransletanken med bransle.
3. Kontrollera att alla reglage fungerar.

4. Se till att det inte forekommer oljelédckage och att
alla skruvférband ar atdragna.

' Pa nya maskiner skall oljan bytas efter 20
« | drifttimmar.

' Om avgaserna blir vita efter ett flertal startforsok,
« | for da hastighetsreglaget till stopplage och dra
langsamt ut startsnoret 5 ganger. Upprepa
startproceduren.
Nér motorn startats, ska hastighetsreglaget sta
kvar i tomgangsliaget sa aft motorn varmkérs
négra minuter utan fast. Plattan rér sig da
hydraulsystemet dr inkopplat, vilket sker dé
gasreglaget fors till arbetslige (fullgas).
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Handhavande

Start av Hatzmotor, Manuell
1. Kontrollera oljenivan i (1) motorn.

2. Satt gasreglaget pa halvgas.

3. Dra ut startsnoret med handtaget tiils ett visst
motstand blir tydligt. Lat sedan snoret rullas in, pa det
sattet kan hela startsnorets langd utnyttjas for att
starta motorn.

4. Ta tag i handtaget med bada handerna.

5. Dra forst kraftigt i startsndret och 6ka hastigheten
efter hand (men gér inga hastiga ryck) tills motron
startar.

" Vid start ror sig plattan bakat.
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Handhavande

Stopp av motorn, Hatz Manuell

1. Stall gasreglaget i stopplage.
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Handhavande

Fore start, Robin

Folj de allménna sdkerhetsbestammelserna som
medfdljer maskinen vid leverans. Kontrollera att det
dagliga underhéllet utforis.

Vi rekommenderar aven att Du laser instruktionsboken

till motorn som levererades med maskinen.

1. Kontrollera oljenivan i motorn.
2. Fyll bransletanken med brénsle.
3. Kontrollera att alla reglage fungerar.

4. Se till att det inte férekommer oljeldckage och att
alla skruvforband ar atdragna.

P& nya maskiner skall oljan bytas efter 20
drifttimmar.
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ILF130-1SE2.pdf

28



Handhavande

Start av motor, Robin

1. Oppna brénslekranen och satt gasreglaget pa
halvgas.

2. Stang chockespjallet orn motorn &r kall, om motorn
ar varm eller omgivningstemperaturen ar hog skjuts
chocken in halvvags eller lAmnas dppen.

3. Vrid startknappen till lage 1.
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Handhavande

4. Fatta handtaget till magnapulistarten och dra runt
motorn till det tar emot. Slapp sedan tillbaka handtaget
och gor ett hastigt ryck tills motorn startar. Oppna
darefter chokespjallet gradvis tills det ar fullt 6ppet.

5. Lat motorn ga pa tomgang nagra minuter innan
full effekt tas ut.
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Handhavande

Stopp av motorn, Robin

1. Tryck in gasreglaget och kér motorn pé tomgéng |
nagra minuter. (1).

2. Vrid startknappen till 13ge O (2).

3. Stang branslekranen (3).
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Ovrigt

Ovrigt
Lyftning

Lyftning/Bérgning
‘] Ga eller sta aldrig under en upplyft maskin.

Anvand endast skyddsramens lyftpunkt (1) for lyft
av maskinen.

Lyftutrustningen maste vara i sddant skick att den
uppfyller alla bestammelser. Fore lyft se till at
gummielementen (2) och skyddsramen (1) ar
ordentligt fastsatta och ej skadade.

o wepi | | & oy

Fig. Maskin kiar for lyftning
1. Lyfthkrok
2.Gummielement
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Ovrigt

Fig. Maskin kiar fér lyftning
1. Lyftéglor

2. Gummielement

3. Truckgatfel

Fig. Maskin kiar for transport

1. Spdnnband

Lyftning/Bargning med hjalp av gaffetruck
Ga eller sta aldrig under en upplyft maskin.

Risk fér klimskador. Sta ejf ndra maskin och
gaffeltruck vid lyft och transport av maskinen.

Biégge lyftbanden skall alitid anvdndas vid lyft av
maskinen.

Kontrollera alltid bagge lyftbanden innan lyit av
maskinen

Skadade eller slitna band skall alltid bytas

Lyftutrustningen maste vara i sadant skick att
den uppfyller alla bestammelser. Fore Iyft se till
att gummielementen (2) och skyddsramen (1) &r
ordentligt fastsatta och ej skadade.

=B == b

Bagge lyftbanden skall alltid anvandas vid lyft av
maskinen

(=]

Transport

Transport av maskin

Spénn alitid fast maskinen under transport. Ligyg
spdnnband I U-form runt bottenplattan och spédnn
béde framat och bakat.
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Underhall - Smérjmedel och symboler

Underhall - Smorjmedel och symboler

MOTOROLJA

Anvand SAE 15W/40,

Shell Rimula R3 U 15W-40 eller motsvarande
Honda GX 160, Volym: 0,6 |

Robin EX17, Volym 0, 6 |

Hatz 1B20, Volym 0,9

BRANSLE

Anvand blyfri bensin av normalkvalitet

BRANSLE

Hatz:

Anvand dieselolja som uppfyller EN 590 eller
DIN 51601

Volym 3,6 1.

I B e

FETT, EXENTERELEMENT

Kluber Asonic HQ72-102

Stanna motorn innan brénsletanken fylls. Tanka
aldrig i nirheten av dppen laga eller gnistor som
kan orsaka brand. Rék inte. Anvdnd rent brinsle
och ren pafyliningsutrustning. Var noga med aft
inte spilla brinsle.
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Underhall - Smérjmedel och symboler
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For utbildade anvandare dver 18 ar

Persoo//
uow®

Vibratorplatta, framgaende, forbranningsmotordriven
» Dynapac LF 130

Stopp/Nodstopp
» Information saknas

Kontrollera fore start

» Gasreglage: i tomgangslége.

@®0o00

Skyddsfunktioner
» Information saknas
Anviandningsomrade
» Information saknas
art
» Information saknas

Tillsyn/Inspektion

» Stang av maskinen och bryt bransletillférseln fore all
Isyn/inspektion.
» Skydda hud och égon vid pafylining av bransle och oljor.

Wl E'#@EEEEF%%

BANSKOLDSVIK s

Saker anvandning/Riskanalys

» Tipprisk, maskinen bér inte kéras i lutande plan.

» Titta &t det hall maskinen gar, och se till att inte bli kldamd mellan
maskinen och fast objekt.

» Vattna vid behov mot damm.

» Stang alltid av maskinen innan du ldmnar den.

Ergonomi

» Hall maskinen med béada hénderna.
» Sank axlarna. Hall dverarmarna sa néra kroppen som mdjligt.

ALAAAAL

Avgaser Brénsle Buller Damm Tipprisk Vibrationer

Buller

» Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A)
ljudeffekt

Vibrationer

» 3D-varde hand-farmvibrationer: Information saknas m/s?

» Arbetstid insats: ca Information saknas

» Arbetstid grans: ca Information saknas

» Vibrationer okar risken for horselskador, vita fingrar, samt nerv-
och muskelpaverkan.

Tekniska data

» Drivmedel: Information saknas
» Vikt: Information saknas kg
» Effekt: Information saknas kW

OBS! PSI Personlig sakerhetsintroduktion ar ett komplement till, och
ersatter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Swedish Rental i
samarbete med Atlas Copco.






