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Koérning & Skotsel

Radiostyrd fram- och
bakatgaende vibratorplatta
LG520

Motor
Hatz 1D50

Serienummer
*15200001-*

LG520 ar en fram- och bakatgaende vibratorplatta med hég
packningsprestanda. LG520 ar utrustad med en effektiv, stark dieselmotor
och LG520 ar darfor ett ekonomiskt attraktivt alternativ till tunga
vibrationsvéltar. Den breda plattan ar avsedd fér snabb packning av jord-
och stenmaterial pa stora ytor.

Maskin och tillbehor far endast anvandas for avsett &ndamal. LG-plattor
far endast anvandas i val ventilerade utrymmen, vilket géller alla maskiner
med forbranningsmotorer.

HYRES-MASKINER I
ORNSKOLDSVIK HVREX
TRADGARDSGATAN 1 0660-70380 I
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Inledning

Inledning

Varningssymboler

VARNING ! Anger risk eller riskabelt férfarande
som kan leda till allvarliga eller livshofande
personskador om varningen ef beaktas.

VARSAMHET ! Anger risk eller riskabelt
forfarande som kan leda till maskin- eller
egendomsskador om varningen inte beaktas.

Sikerhetsinfo

sikerhetsforeskrifter som &r inkluderade i
denna manual. Folj alltid sakerhetsfGreskrifterna
och férvara handboken pa léftatkomlig plats.

ﬁ Féraren uppmanas att noga ldsa de

Lés hela handboken innan maskinen startas och
nagot skdtselarbete paborjas.

Sdrj fér god ventilation (utsug) om motorn kirs
inomhus.

Allmént

Denna instruktion innehaller anvisningar for
maskinens kdérning och anvandning, samt skétsel och
underhail.

Det ar viktigt att maskinen skots pa korrekt satt sa att
den fungerar val.

Maskinen ska héllas sa ren att eventuelit 1ackage, l6sa
bultar och i6sa anslutningar upptécks i tid.

Gor det till en vana att varje dag innan arbetet
pabbrjas utfora en allmén kontroll av maskinen sa att
eventuellt lackage eller andra problem beaktas.

Kontrollera aven pé& marken under maskinen, dar ar
det oftast lattare att upptacka eventuelit idckage.

43 TANK PAMILJON ! Se till att olja, bransle och
Qé andra miljéfarliga &mnen inte fororenar miljon.
Lamna alllid utbytta filter, avtappad olja och
eventuella branslerester for miljoriktigt
omhéndertagande.
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Inledning

Den har handboken innehaller instruktioner fér
periodiskt underhall som normalt skall utfras av
maskinens forare.

III Ytterligare instruktioner fér motorn finns i
tillverkarens motorhandbok.
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Sakerhetsforeskrifter

§ e—

> >

Sakerhetsforeskrifter

(For alla Light-produkter )

Symboler

Signalorden VARNING och VARSAMHET som anvénds i denna text har f6ljande
hetydelse:

VARNING! Anger risk eller riskabelt forfarande som kan leda till alivariiga och
livshotande personskador om varningen inte beaktas.

Varsamhet! Anger risk eller riskabelt forfarande som kan leda till maskin eller
egendomskador om varningen inte beaktas

Viktiga regler fér din sdkerhet

Maskinen fir ej modifieras utan tillverkarens tillstind.

Anvdnd endast originaldelar.

Anvind endast tillbehér rekommenderade av Dynapac.

Gérs modifieringar, ef godkidnda av Dynapac, kan detta innebéra alivarliga skador
for dig sjéiv eller andra.

- Dessa rekommendationer ar sammanstallda fran internationella
sakerhetsnormer. Kontrollera dven att lokala sékerhetsbestdmmelser f6ljs. Las och
spara instruktionerna innan du anvander maskinen.

- Skyltar och dekaler viktiga for sakerheten och maskinens skotsel foljer med varje
maskin. Se till att de ar lasbara. Nya dekaler kan bestéllas med hjalp av
reservdelsforteckningen.

- Maskin och tillbehor far endast anvandas for avsett andamal.

- Maskinen far ej modifieras av produktsékerhetsskal.

- Byt skadade och slitha detalier i god tid.

Var vaksam.

Téank pa vad gor, anviand sunt fornuft. Anvand inte maskinen nér du ar trott,
paverkad av droger, alkohol eller annat som kan paverka synen,
reaktionsformagan eller omdémet.

Skyddsutrustning
Langvarig exponering fér starkt buller utan hérselskydd kan férorsaka bestiende
hérselskador.

Langvarig exponering fér vibrationer kan férorsaka skador pa hinder, fingrar eller
handleder. Avind ej maskinen om obehag, krypningar eller smirta uppstar.
Kontakta alltid likare innan arbetet aferuppfas.

2007-10-22
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Sikerhetsforeskrifter

Anvand alltid godkand skyddsutrustning.

Foljande krav galler for operatér och personer i omedelbar narhet av
arbetsomradet.

- Skyddshjaim

- Skyddsglasdgon

- Horselskydd

- Ansikismask i dammig miljé

- Varselkldder

- Skyddshandskar

- Skyddsskor

Undvik 16st sittande klader som kan fastna i maskinen. Har du iangt har, samla
upp det i ett harnat.

Vibrationer fran handhallna maskiner éverfors till hdnderna via handtaget.
Dynapacs maskiner &r utrustade med handtagsavvibrering. Beroende pa
handhavande, underlag och exponeringstid kan dock rekommenderade
gransvarde fér hand-armvibrationer dverskridas. Vidtag vid behov lampliga
atgarder som t ex att anvanda skyddshandskar och att ej vibrera pa redan
fardigpackat material.

Var uppmarksam pa akustiska signaler frdn andra maskiner inom arbetsomradet
Anvand inte en maskin som lacker bransle.

Arbetsomradet

Anvand inte maskinen i narheten av brannbara material eller i explosiv miljo.
Gnistor kan komma ur avgasroret och anténda brannbara material. Tank pa att vid
arbetsuppehall inte lamna maskinen vid brannbara material.

Avgasroret blir mycket varmt och kan antanda vissa material. Se till att ingen
annan person befinner sig i arbetsomradet. Hall arbetsplatsen ren och fri fran
frammande féremai.

Férvara maskinen pa en séker plats utom réckhall for obehdriga, helst i ett last
utrymme.

Branslepafyllning (Bensin/Diesel)
Bensin har extremt lag flampunkt och kan vara explosiv i vissa fall. R6k inte. Se fill
att god ventilation finns.

For att undvika brand, avlagsna alla varma eller gnistalstrande foremal. Véanta tills
maskinen har svalnat. Fyll tanken pa minst 3 meters avstand fran det stélle dér du
ténkt anvénda maskinen for att forhindra brand. Undvik att spilla bensin, olja och
diese! pa marken.

Skydda handerna fran kontakt med bensin. Oppna tanklocket sakta och slapp ut
eventuellf dvertryck. Var alitid noga med att fylla pa ratt sorts brénsle. Overfyll inte
tanken. Kontrollera eventuellt Iackage regelbundet.

Fore start
Lis instruktionsboken och gér dig bekant med maskinens alla funktioner innan start
samt kontrollera:

- Att handtag ar fri fran fett, olja och smuts.

- Att maskinen inte uppvisar nagra synbara fel.

- Att alla skyddsanordningar ar fastsatta och finns pa sin plats.
- Att alla reglagespakar star i neutrallage.

Starta maskinen enligt instruktionsboken.

Korning

ILG520-1SE1.pdf 2007-10-22
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Sakerhetsforeskrifter

Brandbekdmpning

Vid brand i maskinen anvand férsta hand en brandslackare av typ ABE pulver.
Man kan aven anvénda en brandslackare av typ BE kolsyra.

Batteriladdning

Anvand en batteriladdare med spanningsreglering (konstant spanning). En
switchad tvastegs-laddare med konstantspanning rekommenderas. En
tvastegsladdare innebar att laddningsspan-ningen (14,4 V) automatiskt sanks till
underhallsspanning (13,3 V) nar batteriet ar fulladdat.

Férslag pa batteriladdare for 230 Volt:
Optima Modell RTC 12/7-8-230
LADAC Modell LADAC 512

Tudor Modell 61715 Tudor

Forvaring/Underhallsladdning

Ett urladdat batteri fryser vid en temperatur av ca. -7 °C. | fulladdat tillstdnd fryser
det forst vid -67°C. Om batteriet inte anvands, ska det fulladdas innan det stélls
undan. Normait behdvs ingen underhélisladdning under 6-8 man. Om batteriet inte
har anvants under Iang tid rekommende-ras att det fulladdas innan det ater
anvands. Underhallsladdning rekommenderas ett par ganger under sdsongen
(speciellt vintersasong).

ILG520-1SE1.pdf 2007-10-22
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Sikerhetsforeskrifter

A
A

Hall fétterna ifran maskinen

Arbeta infe med maskinen i for daligt ventilerade utrymmen. Risk for
koldioxidférgiftning féreligger.

Anvand bara maskinen till det &ndamal den &r avsedd for. Var séker pé att du vet
hur man stannar maskinen i héndelse av en nodsituation.

lakttag alitid storsta forsiktighet nér du kdr maskinen pa sluttningar. Se alltid till att
alla som befinner sig i ndrheten av maskinen vistas pa den Gvre sidan av sluttningen
i férhallande tilt maskinen. Kor alitid upp och ned. Overskrid aldrig maskinens
maximala litningsvinkel, finns i instruktionsboken. Vistas aldrig i maskinens
omedelbara ndrhet pa sluttningar och i rérgravar.

Vidrdr aldrig motorn, ljuddamparsystemet eller excenterelementet. Dessa delar blir
vildig heta nar maskinen kérs och det kan innebéra risk for brénnskador. Vidror
aldrig kilrem eller roterande delar nér maskinen ar i drift.

Parkering
Parkera alltid maskinen pa en sa jamn yta som mdgjligt.

innan den idmnas:
- Aktivera parkeringsbroms
- Stang av motorn och drag ut tAndningsnyckeln.

Pa-/Avlastning

Vistas under inga omstindigheter under eller i omedelbar nérhef av maskinen nér
den &r upplyft av kran eller likvirdigt hjdlpmedel. Anvénd bara utmdirkfa lyftpunkter.
Var alitid sédker pd att alla lyfthjdlpmedel &r dimensionerade f6r maskinens vikt.

Service

Underhallsarbete far endast utforas av kunnig personal. Utfér inget servicearbete
néar maskinen &r i rorelse elier med motorn igang.

Arbete med hydraulsystem

Regelbundet underhall ar av stérsta vikt for eft hydraulsystem.,

Mindre skador eller sprackta slangar/kopplingar kan ha ¢desdigra folider. Ta
hansyn till att hydraulsangar &r gjorda av gummi och kan forsdmras vid hog alder,
vilket kan resultera i sprangning. Om det rader osékerhet om varaktighet och
forslitningar, ersatt slangarna med nya originalslangar fran Dynapac.

Arbete med batterier

Batterier innehéller giftig och fratande svavelsyra. Bar skyddsglasdgon och undvik
att f& syra pa huden, klader eller maskinen. Om du far svavelsyra i dgon, skdlj med
en mjuk vattenstrale i minst 15 minuter och stk darefter omedelbart lakare. Gasen
som produceras i batteriet ar iattanténdlig och explosiv. Nér du ansluter eller byter
batteri, var alltid akisam s att ej polerna blir kortslutna.

Reparation

Anvénd aldrig en maskin som ar skadad.

Kvalificerad reparationer kréver kunnig personal, kontakta ndrmaste
méarkesverkstad.

2007-10-22
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Sidkerhet - vid kérning

Max 20°
eller 36 %

Fig. Kérning i sidolutningar

eller 36 %

Fig. Korning i sluttningar

Fig. Maskinens placering vid
kantkorning

Sékerhet - vid kdrning

Lutning

Se till att arbetsomradet ar sdkert. Blbta och losa
massor minskar framkomligheten sarskilt i sluttningar.
Var alltid forsiktig i sluttande och ojamn terréng.

Arbeta aldrig i lutningar dverskridande maskinens
lutningsférmaga. Maximal lutning pa maskinen i arbete
ar 20° (beroende pa underiag).

Tippningsvinkeln ar uppmatt pa plant, hart underlag
med stiltastdende maskin. Vibrationerna avstangda
och alla tankar fulla. Ténk pa att 16st underlag,
vibrationstillslag och kdrhastighet gor att tippning kan
ske dven vid mindre lutning an den har angivna.

Undvik om mdjligt all kérning léngs med
sidolutningar. Kér istéllet uppfér och nerfér
lutningen vid arbete i backar.

ﬁ Limna aldrig maskinen med motorn igéng.

Kantkdrning

Vid kdrning pa kanter maste minst 2/3 av plattan vara
pa underlag som har full barighet.

Om maskinen viélter, stdng alltid av motorn innan
férsok attresa maskinen gors.

2007-10-22
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Sikerhet - vid kérning
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Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El

Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El
Ljudvéarden

Nedanstande ljud- och vibrationsvirden ar fastillda enligt den kércykel pa
makadambéadd som beskrivs i EU-direktiv 2000/14/EC

Garanterad ljudeffektniva,
LwadB (A) 108

Ljudtrycksniva vid opertérens éra (ISO 6396),
LoadB (A) ' .

Hand- armvibrationer (ISO 5349-1),
apymis? .

Avvikelser frAn ovanstande varden kan forekomma bercende pa vilka
arbetsbetingelser som rader.

2007-10-22 ILG520-1SE1.pdf
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Tekniska Data - Ljud/Vibrationer/El
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Tekniska data - Dimensioner

Tekniska data - Dimensioner

Ay

Kontaktyta

i -p;
A
g |
Dimensioner Hatz
A mm (in) 940 (37)
B mm {in) 850 (33.5)
Kontaktyta, m2, (sq feet) 0,26 (2,8)

2007-10-22 ILG520-1SE1.pdf "
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Tekniska data - Dimensioner

Dimensioner

A mm (in)

650 (25.6)

12
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Tekniska data - Vikter och volymer

Vikter
Nettovikt, kg (Ibs)
Arbetsvikt EN500, kg (lbs)

Vitskevolymer
Bransletank, it (qts) .
Vevhus, | (gts)
I?_Iydfaulolja,3 I{qts) -
Excénterelement, I {gts)

Bransleforbrukning h

Tekniska data - Vikter och volymer

Hatz Elstartad
_ ,52'2 (1150)
524 (1155)

Hatz

. 50(528) 1

1,5(1,6)

12

0,7 (0,53)

14

2007-10-22

ILG520-1SE1.pdf

13



DyYnNAaAPaC
Tekniska data - Vikter och volymer
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Tekniska specifikationer - Allmant

Kompakteringsdata
Vibrationsfrekvens, Hz (rpm)
Centrifugalkraft, kN (Ibf)
Amplitud, mm (in)

Prestanda

Arbetshastighetm/min (feet/min) -

Max tilt®

Motor
Fabrikat/Modell- =

Effekt
Motorvarvial

Elsystem
Batterispanning
Genératorkapacitet
Sakringar :
Generator
Startmotor

Radioenheten
Omgivningstemperatur vid drift
Skyddklass

SANDARE
Sandningsfrekvens

Tekniska specifikationer - Allméant

Hatz
60 (3600)
56 (12589)
1,7 (0,066)
Hatz
21(69) .-
30
Hatz
. Hatz1Ds0 = © o
- 4-taktsoo o
6.6 kW (5,7hp)
- 2600 (2500/180) rppm
Cov/41An -
-20 till +65°C
IP 65
Nano-L-A2-1

433.100-434.750 MHz, 25mW FM

Anvandningen av synthesizer-teknologi gor att frekvenser kan valjas enligt aktuelit
vaglangdsomrade for det land i vilket produkten anvands.

Lagfrekvensmodulering
impulsfrekvens
Sandningshastighet
Rackvidd

Ineffekt

HF-uteffekt

Vikt (utan hatteri)
Storlek {L x B x H)

FSK-signal enligt CCITT V.23
Cirka 60 ms

1200 baud (bitar pa sekund)
Upp till 50m

60-100mA

Max. 10mW

Nano-L 1,0 kg
247x139x11,7 em

2007-10-22
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Tekniska specifikationer - Allmant

Radioenheten

MOTTAGARE PNN-Compact
Mottagningsfrekvens 433.100-434.750 MHz
Sékerhet:

Genererar en CRC-kod med Hammingavstand pa 4. Genererar neutrallage
Adressering av varje séndare med dess egen unika kombination (max 216 mdjliga
kombinationer).

Mottagningsakerhet:
Tva olika utvarderare, CRC, start/stoppreglage och neutrallage. Kontaktbelastning fér
kommandon.

Typisk kopplingsspanning 12V

Maximal kopplingsstrém 60 A respektive 2 A (beroende av spoltyp)

Vikt PNN-Compact 2,4 kg

Storlek (L x B x H-inkl. platta) 22x16x6

Markskyltar

f DYNAPALE oo o Markskyltar finns placerade bakom batteriet pa sandare
NANO-L-A2 och mottagare. Markningen omfattar serienummer,
Raclo Ser. No.: 959 691 0438 modellbeteckningar samt frekvensband. Séndare och
Rt A eny mottagare har samma serienummer.

A
"

Uppge alltid serienummer vid férfragningar rorande

[ DYnvapAC cowo :
styrutrustningen.

PNN-COMPACT

Radio Ser. No.: 999 €91 0498
Frek.: 433,100-434,750MHz
RF-Part: S-EMO1AQ

16 ILG520-1SE1.pdf 2007-10-22
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Maskinbeskrivning - Identifiering

Maskinbeskrivning - Identifiering

Maskinskylt
" Fyll i samtiiga nedanstande uppgifter i samband
TSI med leverans och igingkérning av maskinen
o DYNAPAaL (¢ ©
Dynapac Compaction Equipment AB

Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden
Type Operating mass kg Rated Power KW Year of Mig

Product identitication Number

@] sse0803E O

Motormodell

Motornummer

Fig. Placering av maskinskylt.

Pa skylten star tillverkarens namn och adress, typ av maskin, PIN-produktidentifikationsnummer
(serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och tillverkningsér. {(om maskinen levereras utanfér £U
finns inte ce-markningen med, vissa saknar aven tillverkningsar)

Vid reservdelsbestilining ange maskinens PIN nummer.

2007-10-22 ILG520-1SE1.pdf o7
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Maskinbeskrivning- Dekaler
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Maskinbeskrivning- Dekaler

Ljudeffektniva

781286

108 dB

Diesel (Hatz)}

Lyftstiille

281269

Sikerhetsdekaler

Infodekaler

Horselskyd

=N

Se alltid till att alla sakerhetsdekaler ar fullt Iasbara,
avlagsna smuts och bestall nya om
sakerhetsdekalerna har blivit oldsbara. Anvand
artikelnumret som finns pa varje dekal.

904680
Varning - Instruktionsmanual

Uppmaning till foraren att lisa maskinens
sdkerhets-, kdr- och skotselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

904785
Varning - Klamzon

Hall hdnderna pa sakert avstand fran riskomradet.

903832
Varning - Roterande kilremmar.

Hall handerna pa sékert avstand fran riskomradet.

20
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Maskinbeskrivning- Dekaler

1. Lyftpunkt

3. Varningsdekal

5. Anvand hérselskydd
7. Dekal, motortvatt

Maskinbeskrivning- Dekaler

Placering dekaler

Artikelnr
281269
904680
281898
208229

2. Ljudniva

4. Varningsdekal

6. Hydratuloljeniva

8. Varning for roterande kilremmar.

Artikeinr
791296
904785
272323
903832

2007-10-22
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Maskinbeskrivning - Elsystem

Maskinbeskrivning - Elsystem
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Maskinbeskrivning - Elsystem

. DYNArAC
© RARIC A ICTE COMTHCH KR
EAC X

6 24 3 5
Fig. Séndare
1.Start/Stopp brytare, motor

2. Joystick

3. Sdndarindikator, till

4. Nddstop/Sdndare TilliFran

5. Indikator for lag batterispdnning

6. Tryckknapp for att dndra
frekvens/bladdra vérdena pa displayen

]
1870
=20

=

&

1

Zi. __;L-

Ly
|

]

B

Montering av batterier till s§ndaren.
7. Batterier
8. Batterilucka

Sindaren

Aven operatérer som &r vana att arbeta med
fidrrstyrda radiokontrollerade maskiner maste
noga lisa igenom denna manual fére maskinen tas
i bruk.

Endast utbildad personal, vél fértrogen med
styrsystemet, far kra maskinen.

Q Om nagot fel uppstar i systemet skall

start/stopp-brytaren pa sdndaren och
batterifrénskiljaren pa maskinen omedelbart slds
av.

All felsékning och eventuell reparation skall
utfiiras av Dynapac-auktoriserad service-personal.

Sandaren kan endast anvandas till en mottagare som
har samma adresskod (och serienummer) som
séndaren. Fér att anvanda en annan séndare maste
denna forst kodas sa att dess adresskod
dverensstammer med mottagarens.

Rackvidden &r 50 meter beroende pa omgivning och
eventuella radiostémingar. Vid radiostérningar (avbrott
i radiokommunikationen) kan sandarfrekvensen
andras genom att samtidigt trycka in knapparna 6.
Frekvensen kan &ndras i 25 kHz-steg (67 steg) for
varje tryckning (0-67 kanaler).

Séndaren levereras med 2 st. AA-batterier (7).
Batterierna sétts pa plats i séndaren genom ait lossa
batteriluckan. Montera tillbaka batteriluckan (8).

Séndaren ar forsedd med en rod lysdiod som lyser
déa det &r dags att byta batteri. Byt batterierna och
kontrollera samtidigt att kontaktytorna &r rena. Da
batteriet tas bort avbryts radiokommunikationen.
Ladda batterierna i separat bordsladdare.

Vid langre tids uppehall rekommenderas att
batterierna avlagsnas frén séandaren.

22
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Maskinbeskrivnhing - Elsystem

Mottagare

Mottagaren &r monterad under det bakre servicelocket
pa maskinen. Den &r utrustad med antenn och display.

LY
Fig. Mottagre

Displayen visar féliande:

Batterispénning, maskin UXXX
(Y visas om antalet driftimmar dverstiger 9999, XXXXYh
annars ar Y slackt).

Felmeddelande Err XX
Séandarbatteriets laddningsniva Ch_XX
Vila Ch.01

Da ladddningsprocessen aktiveras eller om inget

batteri behéver laddas.

Férladdning Ch_02
Om batteripanningen ar lagre an 5,6V férladdas

batteriet i en sekund var 30:e sekund tills spanningen

nar 5,6V

Snabbladdning Ch.03
Batteriets snabbladdas om batterispanningen ligger

mellan 5,6 och 9,6V. Laddningsprocessen avslutas

nar cellspanningen sjunker{AV=-20 mV}), om
celitemparaturen inte ligger inom omréadet -10 till

+680°C(14 till 140°F) eller om batterispanningen inte

okar inom tva timmar.

Langsamladdning Cho4
Ett fulladdat batteri laddas var 30:e sekund for att
spanningen ska bibehallas

Pa displayen visas forst batterispanningen och

darefter dvriga varden rullande. Det gar att bladdra

bland vardena med knappen for

frekvensinstalliningen(11) langst till hdger pa

sdndaren {med mottagaren i driftlage).

Pa displayen visas aven flera felkoder {Err.XX)

Foljande felmeddelande (felkoder) pa mottagarens
display stoppar dieselmotorn eller hindrar den frén att

starta:

Lagt oljetryck i motorn Err.01
Atgard: Kontrollera/fyll pa olja

CAN-bussen blockerar Err.04

Felmeddelande som inte stoppar motorn

Batterispaning lagre &n 11,8 V. Vardet hanvisar till Err.03
batteriets spaning.
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DYNAaPrar
Maskinbeskrivning - Elsystem

Radiokentakten har brutits under drift. Err.10
Atgéird: Byt frekvens om detta intréaffar
Overstrom i en eller flera utgangar. Utgangen ar Err.30

avstangd. Paverkade utgangar: Y1H, Y2H, Y3, Y4,
Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 och FL.
Avstagningsniva ~ 8,5 A

Overstrom. Utgangarna M1+Y 1P ar avstangda. Err41
Avstégningsniva ~ 8,5 A
Overstréom. Utgangarna M2/Y10 &r avstiangda. Err42
Avstégningsniva ~ 8,5 A
Overstrom. Utgangen Y2P &r avstangd. Err43

Avstagningsniva ~ 8,5 A

Konfiguration, val av maskintyp i mottagaren:

Tryck Konfiguration Maskintyp Display
Configz Comfigl oo
(Test enhet) C(Testenhet) U
P& (ON) Pa (ON) LG520 LG520
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Handhavande - Radio

Fig. placering av sdndare m.m
1. Sandare

2.Antenn

3. Nédstopp

4. Mottagare

6. Summer

Fig. Sdndare

8. Sdndarindikator, Till

9. Nédstopp

10. Lig batterispanning

11. Start/Stopp brytare, motor

Start av motorn med radiostyrning

| transportlage ska sandaren vara placerad under den
bakre huven.

1. Oppna det bakre huven och plocka upp sandaren.
Vrid om batterifranskiljaren och nodstoppsbrytaren.
Summern (6) ljuder nar strémmen slas pa. Summern
tystnar igen nar motorn startar. Kontrollera att
displayen pa mottagaren visar

- Batterispanningen.

2. Frigor nodstoppet (9) pa sandaren. En gron lysdiod
(8) indikerar att sandaren &r paslagen.

3. Kontrollera batteristatus. Varninglampan for tg
batterispanning (10) far inte lysa. Hall alltid extra
fulladdade batterier till hands.

Vanta i 4-5 sekunder.

4.Tryck Start/Stopp-brytaren (11) tills motorn startar.
Slapp Start/Stopp-brytaren nar motorn startat.

5. Ett nytt startférsdk kan goras efter sju sekunder.
ﬁ Startgas far inte anvéndas
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DYNAPAL

Handhavande - Radio

Handhavande - Radio

Fore start

Observera de allménna sakerhetsforeskrifterna. Se till
att det dagliga underhallet har utférts, se skiss.

- Kontrollera nivan pa motoroljan

- Kontrollera nivan pa den hydrauliska oljan

- Kontrollera branslenivan

- Se till att inga lackor i hydrauliksystemet eller 16sa
bultar férekommer.

- Tillse att sandarbatterierna ar fulladdade.

2007-10-22
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Handhavande - Radio

Al AN
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Fig. placering av séndare m.m
1. Sandare

2.Antenn

3. Nédstopp

4. Mottagare

6. Summer
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Fig. Sdndare

8. Sandarindikator, Tilf

9, Nddstopp

10. Lag batterispénning

11. Start/Stopp brytare, motor

Manuell start av motorn med radiostyrning

| transportldge ska sandaren vara placerad under den
bakre huven.

1. Oppna det bakre huven och plocka upp sandaren.
Vrid om batterifranskiljaren och nidstoppsbrytaren.
Summern (6) ljuder nar strdmmen slas pa. Summern
tystnar igen nar motorn startar. Kontrollera att
displayen pa mottagaren visar

- Batterispanningen.

2. Frigor nodstoppet {9) pa sandaren. En gron lysdiod
(8) indikerar att séndaren &r paslagen.

3. Kontrollera batteristatus. Varninglampan for 1ag
batterispanning (10} far inte lysa. Hall alitid extra
fulladdade batterier till hands.

Vanta i 4-5 sekunder.

4.Tryck pa sandarens vanstra knapp for dndring av
frekvens.

5. Nar stoppsoleniod har aktiverats, for upp
stoppreglaget pa motorn manuellt.
Stoppreglaget skall stanna kvar i dvre laget.

6. Motorn &r nu klar fér manuell start.

7. Eft nytt startférsdk kan goras efter sju sekunder.

“ Startgas fir inte anvidndas

2007-10-22
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Handhavande - Radio

Korning med radiostyrning

Se till arbetsomridet dr sdkert. Vita och fésa
underlag minskar maskinens drivningsférmaga.

Ldmna inte maskinen utan att férst stoppa motorn
och sl av huvudstrémbrytaren. L4t inte maskinen
ta passagerare.

Manévrera inte maskinen pa stérre avstand dn 20
meter. Ha alltid god éversikt dver arbetsomradet
och maskinen.

Limna inte 6ver séndaren till ndgon som inte dr
vil fortrogen med maskinen och dess
handhavande och sédkerhetsdirektiv.

> > PP

Styrning/kérning med radiostyrning

De olika lagena pa fjarkontrollens joystick har féljande

funktion:
Framat Framat Maskinen gar framat.
Bakat Maskinen gar bakat
Héger Maskinen svanger (roterar) at hoger.
Vanster Maskinen svanger (roterar) at vanster.

. . 0 Slapps joysticken gar motorn tillbaka till
Vanster 60*“"9‘” tomgangslage.

M

Bakat Kontrollera fére drift att maskinen stannar nér
joysticken slapps.

Fig., Ligen fir joystick

Nar styrspaken aktiveras, sa &ndras motorvarvtalet
automatiskt.

Det blir en fordréjning som gor att maskinen inte
stannar samtidigt da styrspaken slapps. For att
forbruka aterstande energi i exenterelementet utfor
maskinen nagra fram/back rorelser eller svanger
héger/vanster om man stédnger av under svangning.
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Handhavande - Radio

Avstingning av maskin med radiostyrning

Nir nédstoppsknappen pa maskinen trycks in
stannar maskinen omedelbart. Se till att
nddstoppet alltid fungerar.

Nir joysticken pa sédndaren sldpps stannar
maskinen omedelbant. se till att joysticken
fungerar och att den atergar till sitt nollige d4 den
slipps. Nér till/fran-brytaren pa sdndaren slds av
stannar maskinen omedibart.

Fig. Sdndare
3. Start/Stopp, motor
4. Nodstopp/Sandare Till/Fran

1. Lat motorn ga pa tomgang en minut.
2. For Start/Stopp-brytaren (3) bakat.

3. Summern ljuder nér motorn stannar.

= = .': — 4. Tryck in nddstoppsbrytaren (5) och vrid av
/ X N | batterfranskiljaren.

. % 5. Stang av sandaren med nddstoppet (4), den gréna
) ; h ‘ indiktorlampan slocknar.

5 Det blir en fordrdjning som gér att maskinen inte
] . ) stannar samtidigt da styspaken slépps. For att
?%gjﬂfg' ing av séndare m.m. forbruka aterstande energi i exenterelementet utfor
' op maskinen nagra fram/back rorelser eller svanger
hagerfvanster om man stanger av under svangning.

6. Oppna bakre huven och placera sandaren i
transportldge i maskinen eller férvara den pa en
skyddad plats.

7. Ladda séndarbatterierna efter arbetsdagen slut sa
att ett fulladdade batterier alitid finnns tiltgangligt.

Sdndaren shall alltid férvaras pa eft betryggande
sétt sa att obehérig start av maskinen undvikes.
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Handhavande - Radio
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Ovrigt

Ovrigt
Lyftning

Lyftning
0 G4 eller sta aldrig under en upplyft maskin.

' Anslut lyftkroken i lyftdglan (1). Se till att
« | parkeringsbromsen ar atdragen nar maskinen
iyfts.
| All lyftutrustning maste vara dimensionerad enligt
« | tillampliga bestimmelser.
Fig. Maskin kiar for lyftning
1. Lyftégla Vikt kg, (1bs):
Transport
Transport

Spénn alltid fast maskinen under transport. Ligg
spdnnband | U-form runt bottenplattan och spénn
bade framat och bakat,

Fig. Maskin kiar for transport
1. Spdnnband
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Underhall - Smérjmedel och symboler

Underhal! - Smérjmedel och symboler

MOTOROLJA

Anvand SAE 15W/40,

Shell Universal Enginge Oil TX15W-40 eller
motsvarande

Hatz 1D50, Volym 1, 51

EXCENTEROLJA

Anvand SAE 15W/40,
Shell Universal Enginge Oil TX15W-40
Volym 0,7 lit.

HYDRAULOLJA

Shell Tellus TX32
Volym 1,1 |

BRANSLE

TS &Y &

Hatz:
Anvand dieselolja som uppfyller EN 590 eller
DIN 51601

Volym 5, O L.

Stanna motorn innan brénsletanken fylls. Tanka
aldrig i ndrhefen av 6ppen ldga eller gnistor som
kan orsaka brand. Rék inte. Anvénd rent brinsle
och ren péfyliningsutrustning. Var noga med att
inte spilla bréinsle.
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Underhall - Smérjmedel och symboler
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Underhall - Skotselschema

Var 10:e drifttimme {Dagligen)

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehalisférteckningen !

Atgard

Anmirkning

Fore dagens férsta start

Kontroll och pafylining av bransle

Kontroll och péfylining av olja

Kontroll av oljeldckage

Kontrollera luftrenarens tomningsventil

F&ér motorer utrustade med cyklon
Se motorns instruktionsbok

Rengdr / byt luftfilter

Kontrollera att inga skruvforband ar 16sa

Hall maskinen ren

Kontrollera / Rengér motorns kylfltansar

Se motorns instruktionsbok

Kontrollera motorns luftfilterindikator

Se motorns instruktionsbok

Kontrollera att reglage inte ar skadade eller karvar

Kontiroll av oljeniva i fjaderben

Géller fér DYNAPAC:s LT-serier

Efter de forsta 20 drifttimmarna

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Atgard

Anmaérkning

Byt motarolja

Rengdr / byt luftfilter

Byt olja i excenterelementet / fjaderben.

Endast vid oljesmort
excenterelement

Kontrollera motorvarvtalet

Kontroll och justering av ventilspel

Géller fér Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok
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Underhall - Skotselschema

Underhall - Skotselschema

Service och tillsynspunkter

Fig. Service och tillsynspunkter

1. Motorolja 7 Kilrem

2. Bransle tank 8 Exenterelement
3. Luftfitter 9 Hydraulaljetank
4. Tandstift

5 Kylsystem

6 Brénslefilter

LLis motorns instruktionsbok och fél} &ven skdtselinstruktionerna.
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Underhall - Skétselschema

Var 500:e drifttimme {(Varje ar)

F&r sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Atgird Anmirkning

Kontroll och justering av motorns ventilspel Se motorns instruktionsbok

Rengor / kontrollera branslefilter / tank

Byt luftfilter
Byt olja i excenterelementet. Endast vid oljesmort
excenterelement.
Rengdr motorns kylflansar Se motorns instruktionsbok
Rengdr och justera férgasaren Galler for Bensinmotorer
Se motorns instruktionsbok
Kontroll av bransleinsprutningspumpen Gaéller for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok
Kontroll av bransleinsprutningsmunstycket Gélier for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok
Byt olja i motorn Se motorns instruktionsbok

Dranera branslesystemet pa vatten

Byt branslefilter Géller for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok

Rengor oljefiter Galler for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok
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Underhall - Skotselschema

Var 100:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Atgird

Anmirkning

Byt motorolja

| Galler for Bensinmotorer
Se motorns instruktionsbok

Kontrollera och rengdr tandstiftet

Galler for Bensinmotorer
Se motorns instruktionsbok

Kontrollera vibrationsdamparna

Kontrollera motorvarvtalet

Kontrollera kilremmen

Galler foér remdrivna maskiner

Rengor férgasarens branslekran

Galler fér Bensinmotorer
Se motorns instruktionsbok

Rengér ljuddamparens gnistfangare

Gaéller fér Bensinmotorer
Se motorns instruktionsbok

Var 250:e drifttimme

For sidanvisningar till avsnitten, se
Innehallsférteckningen !

Atgard

Anmirkning

Rengdribyt oljefilter

Galler for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok

Kontroll av insprutningspump

Galier for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok

Kontroll av branslespridare

Galler for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok

Kontroll av justering av motorns ventilspel

Rengdr bransletank och brénslefilter

Gaéller for Bensinmotorer
Se motorns instruktionsbok

Byt motorolja

Gaélter for Dieselmotorer
Se motorns instruktionsbok

Rengér motorns kylflansar

Rengdr motorns avgasror

Galiler for Dieselmotorer
Se moterns instruktionsbok

Kontroll och efterdragning av skruvar / muttrar

Smérj reglage och lankar

Kontrollera samtliga gummielement. Byt vid behov

Kontrollera att batterianslutningarna ar rena och atdragna.

Kontroll av hydraulolja
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Underhall - Skotselatgérder, 10h

Fig. Motor
1. Oljesticka

Fig Motor
1. Luftfilter

Underhall - Skotselatgarder, 10h

Sorf fér god ventilation (utsug) om dieselmotorn
kérs inomhus. Risk fér koloxidférgiftning.

Kontroll av motorns oljeniva

1. Stanna motorn och vanta ett par minuter. Maskinen
maste vara i horisontallage.

2. Avlagsna eventuell smuts i nérheten av cljestickan.
3. Kontrollera oljenivan med oljestickan .

Kontroll av motorn, Hatz
1. Kontrollera luftrenaren {1).
2. Kontroliera batteriet.

Vi rekommenderar er att 1dsa de mer utférliga
motorinstruktionerna som medféljer maskinerna.
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Underhall - Skotselatgarder, 10h

Rengérning av maskinen.
Hall maskinen ren. Tviita alltid maskinen staende.

Nar maskinen tvattas skall inte vattenstralen riktas
direkt mot tanklocket. Detta &r speciellt viktigt nér
hogtryckstvatt anvands. Placera en plastpase dver
tanklocket och forsegla med ett gummiband.

Hogtryckstvétta aldrig radiomottagare, séndare och
ovriga elkomponenter i utrymmet innanfor den bakre
huven.

Fig. Rengéring av maskin.

Radiosandaren: Rengdr forsiktigt panelen vid behov.
Kontrollera att tatningar runt brytare &r hela.

Radiomottagaren: Kontrollera att antennen &r fixerad
pa sin plats.
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Underhall - Skotselatgéarder, 100h

Underhall - Skotselatgarder, 100h

Byte av motorolja
Var god och las instruktionsboken f6r motorn.
1. Tappa bara av motaroljan nar motorn ar varm,

2. Montera motorns avtappningsslang och tappa av
oljan helt och hallet.

3. Demontera aviappningsslangen och dra &t
skyddslocket.

4. Fyll pa olja

Fig. Oljebyte
1. Oljeavtappning

Kontroll av hydrauloljeniva

1. Kontrollera oljenivan i hydrauloljetanken.

Fig. Oljebyte
1. Oljesticka

Kontroll av kilrem

1. Kontrollera kilremmen.

Fig Kontroll av kilrem
1. kilrem
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Underhall - Skotselatgarder, 100h
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Underhall - Skotselatgérder, 500h

Byte av olja i excenterelementet
Oljerekommendation: SAE 15W/40 Volym: 0,7 lit.

1. Luta maskinen och tappa av olja
franvexcenterelementet.

2. Gér rent tatningsytorna.
3. Fyll pa olja.
4. Skruva fast pluggen.
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Underhall - Skotselatgarder, 500h

Underhall - Skétselatgérder, 500h

Kontroll av motor
1. Byt branslefilter

2. Byt olja

3. Byt oljefilter

4. Byt luftfilter element

Byte av olja i hydraulsystem

Oljerekommendation: Shell Tellus TX32 Volym: 1,1 lit.
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