INSTRUKTION
FOR Luftavfuktare
El-Bj6rn AGOBT
56-1611-02

Las igenom bruksanvisningen noggrant och férsta innehallet innan du
anvander maskinen.

' HYRES-MASKINER Me J
ORNSKOLDSVIK i
TRADGARDSGATAN 1 0660-70380 -



Maskinen skall alltid vara placerad stdende, d& den &r under drift.

Transport:
Maskinen méste transporteras stdende.

Start & Stopp:
Detta sker via anslutning till jordat vagguttag. Om maskinen har stoppats far aterstart ske forst efter 5-6

minuter.

Avlopp:
Nar uppsamlingskérlet dr fylit, stannar avfuktaren automatiskt. Alternativt kan vattnet avledas genom att

ansluta slang tifl avfuktarens rérutlopp.

Rengoring:
Blas med tryckluft pa kondensor och férdngare, | dammiga miljder b0r detta gdras regelbundet.

Kopplingsschema:
Finns pé insidan av maskinens huv.

Underhall/Service:
Varning! Innan underhallsarbete utférs pé avfuktaren skall maskinen goras spénningslds. Detta gbrs genom

att dra ur kontakten ur vagguttaget.
Kontrollera varje ar nedanst&ende punkter. Punkterna skall kontrolleras av behérig personal.

s Rengdring av férangare, kondensor och flakt.
¢ Rengoring av utlopp for kondensvattnet.

s Kylkontroll,
* Elkontroll.

Service:

F&r endast utféras av behorig personal eller tiliverkaren.

Allt underhéll pa elsystemet skall utféras av behérig elektriker |
Allt underhall pa kylsystemet skall utforas av behorig kylmontor !

¢ Produkten #r inte avsedd att anvandas av personer (inkluderat barn) med reducerad fysisk, minskat
omdome eller mental kapacitet, eller brist p& erfarenhet och kunskap, sévida de inte blivit férevisade med
avseende p& anvandandet av produkien eller instruerande om anvéndningen av en person som ansvarar

for deras sdkerhet,

¢ Produkten ar daremot lamplig att anvdnda i miljder dér det vistas personer (inkluderat barn) med reducerad
fysisk eller mental kapacitet eller med minskat omddme.

s Om barn vistas vid produkten sé skall de bli informerade om att produkten inte skall anvandas som leksak
eiler vid lek.

TEKNISKA DATA

Avfuktarens tekniska data

Matt, HxBxL: 560 x 370 x 390 mm
Vikt: 30 kg
Spénning: 230 V, 50 Hz
Effekt: 640 W
Sékring: 10 A, trbg
Arbetsomrade, temperatur: +7 - +35°C
Arbetsomrade, fuktighet: 20-99% RF ;
Luftflode: 500 mitimme. ]
WAl adinm: R134 a :

S-markt & CE godkand.



TGS ETL SEMKO

Certificate

\WTERTE,

@ for European Product Safety

Reference No. 416269

Type designation A 50BT, A 55BT, AGOBT '
Certificate holder Ei-Bjorn Electro AB
Box 29
SE-334 21 Anderstorp
SWEDEN
The product complies with  EN 60335-1:1994 and A1+A2+A11-A16
the standard(s) EN 60335-2-40:1997 and At
Date of expiry 28 December 2009
EU Directive information The product satisfies the provisions for CE marking according to the Low

Voltage Directive 73/23/EEGC and 9¥/68/EEC.

Terms in Intertiek Semko's Agreement on certification. Additional information in Appendix.

Certification Body intertek Semko AB, Product Certification Place Kista - Stockholm

Signed N\ e Date 28 December 2004

Alve Nilsson




