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1. SAKERHETSINSTRUKTION,

Flékten skall anvéndas och forvaras oatkomligt for barn.
Elektrisk anslutning far endast anordnas med fabriksmonterad jordad 230 V — 50 Hz stickontakt.

Skydda den elektriska kabeln mot averkan och skador, skadad kabel far inte anvandas. Vid byte av
kabeln skall fackman anlitas. Utbytt kabel skall vara av samma typ och kabeldiameter.

Vid anvéndning av forlangningskabel skall spanningsfall beaktas, undvik s.k. kabelvinda.

Behandla flakten varsamt sa att inga skador pé hélje, invandiga komponenter eller elektriska
anslutningar kan uppsta.

Flakten skall, vid anvandning, vara placerad pa fast och jamn yta.
Vid transport i fordon skall flakten sakras med lasband.

Flakten far inte anvéndas staende i vattenansamiingar. Flakten skall lagras och anvandas inomhus. Om
flaktens elektriska anslutningar eller elkomponenter utsatts for vata far flakten endast anvindas after
noggrann torkning.

Flaktens utblds- och insugsdppningar far inte blockeras.
Flaktens motor far ej anslutas till varvtalsreglering.

Reparationer pa fiéktens elektriska komponenter inkl. anslutningskabel far endast utféras av elektriker.
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2 ANVANDNING AV FLAKTEN.

Flakten far inte anvéndas i explosionsfarlig miljo eller pa EX-klassat omrade.

HEYLO PowerVent 1500 och slanghylsa CPC:

Flakten &r konstruerad fér allménna anvéndningsomraden sasom t.ex. uttorkning, tillférsel av friskluft
utefran, bortférsel av belastad rumsluft eller luftcirkulation/varmespridning inom fastigheten.

HEYLO PowerVent 1500 kan anslutas till slanghylsa CPC med snabbfaste. CPC innehaller 7.6 m slang
med & 200 mm. Slanghylsan i plast skyddar slangen och underlattar férvaring och transport.

3. INSTALLATION / UPPSTALLNING AV FLAKTEN.

Placera flakten pé torr, fast och jamn yta. Rikta luftstrémmen snett mot den fuktiga ytan som skall
torkas. Bést resultat uppnés om luftstrémmen passerar jamt éver ytan. Anslut flakten till jordat 230 V -
50 Hz natuttag. Kontrollera att flakten obehindrat kan blasa ut och suga in luften. Vid uttorkning bor
flaktantalet dimensioneras for en luftvaxling pa 3 ggr/h = rumsvolym x 3 = flaktkapacitet i m3/h.

4. FUKTIGHETSKONTROLL.

Nar flaktar anvénds for uttorkning genom att ¢ka avdunstningen i rummet héjs samtidigt rumsluftens
relativa fuktighet. Nar detta sker blir avdunstingsprocessen mindre verksam och uttorkningen gar
langsammare. Darfor rekommenderas att luftavfuktare installeras alternativt att den fuktiga luften
ventileras ut ur byggnaden. Mégeltillvaxt forhindras om den relativa fuktigheten &r under 60% RF.
Om méjligt bor den relativa luftfuktigheten hallas under 45% RF for att garantera effektiv uttorkning.

Uttorkningsprocessen forbéattras om rummet avskiljs fran évriga fastigheten genom plastinkladnad eller
liknade samt att rumstemperaturen hgjs till ca. 23-27 °C. Om torkning sker utan luftavfuktare skall den
fuktiga luften ventileras ut. Under vissa férhallanden med torr uteluft (vintertid) kan utventilering ske
genom ett fonster eller dérr som stéllts pa glant.

5. KYLA OCH VENTILERA.

Tempererade rum eller zoner kan kylas genom att stor luftvolym tiliférs frn angransande, lagre
tempererat utrymme eller fran det fria (t.ex. tidstyrd flaktdrift med uteluft nattetid).
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6. HANDHAVANDE

Anslut flaktens kabel till jordat 230 V — 50 Hz natuttag.
Kontrollera att flékten star stabilt pa underlaget och att utblas- ach insugsoppningarna &r fria.

Stall omkopplaren ilage ™1".

BUM
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Kontrollera att flakten blaser i dnskad riktning (flodesriktning anges med en pil pa héljet).
Flakten far inte flyttas eller baras under drift.

7. SERVICE OCH UNDERHALL.

OBSERVERA! Innan service och underhallsarbete pabdrjas skall strémmen vara bruten!

inspektion av det elektriska systemet:
Kontrollera anslutningskabeln regelbundet avseende skador, Oppna regelbundet flaktens hélje ach
kontrollera kabelanslutningarna och dess infastning. Skadad kabel skall bytas.

Rengédr luftintagel:

Damm och eller andra partiklar som ansamlats i luftintaget, pa flaktimotorn sam flaktbladet skall
avlagsnas. Anvand dammsugare och/eller tryckluft,

Rengdr holjel:

Rengér héljet med vatten och milt rengdringsmedel, anvand fuktad trasa eller svamp. Undvik att vatten
kan trénga in i flaktmotorn och évriga elektriska systemet.

Motor och elektriska systemet far inte utsittas pa vatten!
Hoégtryckstvatt eller vattenslang far inte anvindas!
Kontrollera noga att flikten ar helt torr innan aterstart!

Allman kontroll:

Kontrollera héljet och utvandiga komponeter avseende skador och att det &r ordentligt infastade.
Provkér flakten och kentrollera avseende oljud, ovanligt lukt eller rokbildning (lagerfindningskada).
Motorlagren &r engangssmorda och underhallsfria.

8. TEKNISKA DATA.

Modell Heylo PowerVent 1500 Slanghylsa CPC
Luftfléde 1.154 m*h -
Externt flakttryck 254 Pa -
Spéanning (stickkontakt) 230V /50 Hz -
Markstrom 085A -
Motoreffekt 187 W -
Skyddsklass IP 65 -
Héjd x Bredd x Langd 350 x 310 x 380 mm 356 x 305 x 1050 mm
ikt 8,0 kg 8 kg
Slanglangd, spiralslang - 76m
Slangdiameter - 200 mm
Ljudniva, 3 m avstand 68 dB (A) -
Med reservation for tekniska dndringar
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9. FELSOKNING.
OBSERVERA! Arbete pa strémférande delar far endast utféras av elektriker!
STORNING MOJLIG ORSAK Utfors |[ATGARD
av:
Flaktmotorn startar inte: | Ingen strém till flakten A Anslut kabeln till 230 V, jordat
natuttag. Kontrollera s&kringen
Omkopplare &; tillslagen A Stall omkopplaren i lage "Till" eller pa
6nskad flakthastighet.
Fléktbladet blockerat A Drag ur natkontakten och avlégsna
hindret.
Ublas/insugséppning A Drag ur natkontakten och It
blockerad flaktmotorn svalna, avlagsna hindret.
Omkopplaren defekt F Byt
Kabelanslutning l6s F Kontrollera kablage, efterdrag
kabelanslutningen.
Fléktmotorn startar En kraftig stét har F Demontera motorn, rikta eller byt
flaktbladet roterar med | skadat motorinfést- motorinfastningen.
oregelbundet eller stéter | ningen s3 att flaktbladet
mot holjet. sitter snett.
En kraftig stot har F Demontera motorn och montera den
orsakat att motorn lossat ratt i motorinfastningen.
ur motorinféstningen sa
att flaktbladet sitter
snett.
Flakten vibrerar kraftigt. | Smuts har ansamlats pa B Rengér flaktbladet
flaktbladet.
Obalans i flaktbladet F Rikta flaktbladet eller byt
Flaktvinge krokt F Byt flaktbladet
Motoraxel krokt F Byt flaktmotorn.
Spalt 3: A = anvindare, F = fackman
10. RESERVDELAR
Férsalining av flaktar och reservdelar: BVM AB
Kéllegardsvagen 1
Box 12014

402 41 Géteborg
031-413070 (telefon)
031-415960 (fax)
info@bvm.se (e-post)

www.bvm.se (hemsida)
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1, KONFORMITETSFORKLARING.

s C¢€

EU-KONFORMITETSFORKLARING
{EL direktlv 2006/42/EEC Maskiner)

Fér flakttyp: HEYLO PowerVent 1500
Serienummer:
Undertecknaren, Dr. Th. Wittleder, VD i Heylo Enerigetechnik GmbH, forsékrar att ovan ndmnd maskintyp,

forutsatt installerad, underhllen och anvénd i enlighet med instruktionerna, uppfyller grundidggande sikerhets—-
och halsokrav stéllda i Maskindirektivet enligt féljande bestdmmelser och normer:

1 2006/42/ECC Maskindirektiv (inkl. 91/368/ECC, 93/44/ECC och 93/68/ECC)
2) 73/23/EEC Liaspanningsdirektiv (inkl, 93/98/ECC frén 1993-07-22)
3 89/336/ECC EMV-direktiv {1996-01-01, elektromagnetisk kompabilitet)

DE

EG-KONFORMITATSERKLARUNG, IIA
{Richtlinie 2006/42/EEC beziiglich Maschinen)

Fiir die Ventilatortypen: HEYLO PowerVent 1500

Seriennr.: L

Der Unterzeichner, Dr. Th. Wittleder, Geschiftsfiihrer von Heylo Energietechnik GmbH, erkldrt, dass die oben
beschriebene Maschine, wenn sie gemdaB Bedienungsanleitung und nach den anerkannten Regeln der Technik
installiert, gewartet und gebraucht wird, den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
Richtlinie ,Maschinen*, sowie folgenden Bestimmungen und Normen entspricht:

1} 2006/42/EEC Maschinenrichtlinie {einschlieBlich 91/368/EEC, 93/44/EEC und 93/68/EEC)

2) 73/23/EEC  Niederspannungsrichtlinie (und 93/98 EEC, 22.07.1993}
3) 89/336/EEC EMV-Richtlinie (01.01.1996)

e

Underskrift: TILLVERKARE: SVENSK IMPORTOR:
Namn: Dr. Th, Wittleder Heylo Energietechnik GmbH BVM BygagVarmeMaskiner AB
Position: VD Im Finigen 9, 28832 Achim Box 12014, 402 41 Goteborg

Tel. +46 (0)31 413070

Fax. +46 (0)31 415960
Internet: http://www.bvin.se
E-post: info@bvm.se
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