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Skruvdragarautomat
Skrueautomat
Skrutrekkerautomat
Ruuvinkierrinautomaatti
Automatic Screwdriver
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Las bruksanvisningen noga igenom fore verktygets anvandning.

Lees instruktionerne ngje igennem, fgr maskinen tages ibrug.

Les grundig og forsta anvisningene fgr bruk.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kéyttoa,

Read through carefully and understand these instructions before use.
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Skruv i laget for dragning

Fg@r en skrue frem.

Sett en skrue frem

Mata fram en skruv

Iskruningsposition

Skrue i posisjon

En skruy framat

1 skrue frem

1 skrue fram

Utlbsningsknapp

Udlgsningsknap

Frigjgringsknapp

I |
o ____S“vinska Ba_nsk L Norsk ]

® |Siyblock | Styreklods Foringshlokk O

@ | Pilmarke | Pilmaerke Pilmerke ]

@ | Spak ‘ Greb Spak ’ 1

@ [ Stoppare Stopper Dybdestopper ]

@ | Lbpare Skyder Skyver - ]

@ | Skruvdragarspels Spids pa bitten Tuppen av en hit - 7

@ | Léparhdlje Skydedel Skyverhus ]

® | Knapp for indragningsdjup Knap til justering af dybden Dybkdejusteringsknapp

@& | Bandstyrning Basltestyr Remfgdrey

4@ | Skruvbandg Skrueheaeite Sammenhengende skiueremse
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@

@

4% | Skruvdragarspets Nr. 2 {1361} Skrueautomat bits N. 2 (138L) Skrubit nt. 2 {1361} ]
® | Sexkantigt sockelhdl Stik med sekskantet hul Sokkelens sekskanthull -
i | Styrhylsa Styrebgsning Fgringshylse ﬁ“
@ | Viog Vasg Vegg B
:J_@__ :SE_EU‘_V_" Skrue Skrue L
& Styrning for att farebygga skada | Styr til at forekomme skader Fgring far & hindre skader p4
pé vaggen pé veaggen veggen
@__ ﬁ‘-]va mm &ver over 16 mm 15 mm ovar
& -Fl;_ndtag Handtag Handtak
@ | Hake Krog Krok )
(a3 | Fiader Fieder Fizor ]
3 | Storre diametera vand utét Starre diameter vender bort Den stgrste diameleren vender bort
—_@_'E}-ﬁ 1 Lufthal Luftdbninger Ventilasjonsapningsr i
—?25— Gummiskydd Gurnmihylster Gummideksel h
| @ | Tackplat Plads Plate B
| & | Utskjutning Nav o Utspring ]
6_ Skruvframmatning Skrﬁ%ﬂnteﬂng tilkobling Skruemateutstyr -
ﬁI_@ Avndiningsgréns 7:% Eﬁ;j_grrénse Slitasjegrense '
_@2) Ne. av kolborste | Kot N Kullbgrstens nr.




Suomi English
() | Chjauslaatta Guide block ]
_ MNuolimarkki Arrow mark 7_

Vipu Lever T
Pysaytin Stopper o

Liukukappale Slider B
Terankarki The tip of a bit T
Liukukoskettimen kotelo Slider case ] ;
Syvyyden sdaténuppi Depth adjuster knob i

Hihnaopas Belt guide

Lomitetltu ruuvijonc

Collated screw strips

Aseta yksi ruuvi eteen.

Set an screw forward

Liukukappate Screw in position

1 ruuvi steen 1 screw forward

Vapautusnappi Release butten ]
Terd nro 2 {1361} Driver bit No.2 (136L)

Hylsyn kuusickulmainen aukka

Sacket hexagonal hole

Ohjausholkki

Guide sleeve

Seind

Wall

Ruuvi

Scraw

Dhjain seindvahinkojen estdmiseksi

Guids to pravent damage to wall N

15 mm 15 mm over
Kahva Handle
Koukku Hook

Jousi Spring

Suurempi halkaisija osoittaa
poispéin

Larger diameter faces away

limastointiaukot Air vanis

Kumisuojus Rubber cover

Lippi ) Sheat ]

Ulkonema Pratrusion

Ruuvinsydion lisavaruste Screw feed attachment ]
Wear limit

Kulutusraja

RESRE9S @ ReReLEE e SReSE e e ee

Hiitiharjan numero

No. of carbon brush




Svenska

ALLMANNA SAKERHETSFORORDNINGAR

VARNINGI

Las alla instruktioner

Underlatenhet att filia samtfiga instruktioner rredan kan
resultera i elstétar, brand och/eller alivarliga skador.
Uttrycket “elektriskt verktyg® i alla varningar nedan
hanvisar till ditt eldrivoa {med sladd) eller batteridrivna
{sladdidst) elekiriska verktyg.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
1) Arbetsplats

2

3

}

a) Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst.
Rorigaoch mérkaarbetsplatser inbjuder tilf alyckor,
bl Anvind inte elektriska verktyg i explosiva
omgivningar, som t ex i hirvaro av antdndliga
viitskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan anténda
dammet frén angorna.
¢ Hall barn och kringstiende pad avstind nir du
arbetar med ett elektriskt verktyg.
Distraktioner kan {4 dig att tappa kontrollen.

Eleketrisk sdkerhet

a) Detelektriskaverktygetsstickproppméste matcha
uttaget.

Maodifiera aldrig stickproppen.

Anvind inte adapterstickproppar till jordade
elekiriska verktyg.

Omaodifierade stickproppar ach matchande uttag
minskar risken fir elstGtar.

Undvik kroppskantakt med jordade ytor som t ex
rir, viirmeelement, spisar och kylskap.

Det finns okad risk for elstétar om din kropp ér
jordad.

o} Utsatt inte elektriska verktyg fér regn eller vita.
Om vatten kommer in i elt elektriskt verktyg dkar
risken 1or elstotar.

Misshandla inte sladden. Anvénd aldrig sladden
for att bira, dra eller draur sladden till det elektriska
verkiyget.

Hall sladden borta fran vdarme, olja, skarpa kanter
eller rorliga delar.

Skadade elfer tifltrasslade staddar Gkar risken fér
elstitar.

Anviind en fériangningssladd som ar 1dmplig for
utomhusbruk ndr du arbetar med det elektriska
verktyget utomhus.

Anvéndning av en sladd som &r lamplig fér
wtomhusbrik mingkar risken fér elstdtar

b

d

e

Personlig sikerhet
a} Var vaksam, se upp med vad du gér och anvéind
sunt fornuft nar du arbetar med ett elektriskt
varktyg.
Anviand inte elektriska verktyg ndr du ar trétt,
drag- eller alkhoholpaverkad eller har tagit
mediciner.
EttEgonb.'fcksouppmérksamherunderarbefetkan
resultera i allvarliga personskador.
Anvindsikerhetsutrustning. Ha alitid dgonskydd.
Sakerhetsutrustning somtill exempael ansikismask,
glidfria sakerhelsskor, hidim elier hdrselskydd far
tiltimpliga forhdlianden minskar personskadoina.
¢l Undvik oavsiktlig start, Se till att omkopplaren
star pa Fran innan du ansluter verktyget.

b

8)

Att béra elsktriska verktyg med fingret pd
omkopplaren eller ansluta elektriska verktyg da
omkopplaren star pd Till inbjuder till olyckor,

d} Avldgsna eventuell justeringsnyckel sller
skruvnyckel innan du startar det elektriska
verkiyget.

En skruvayckel elfer nyekel som famuats kvar pa
en rotarande def av det elekiriska verklyget kan
resultera i personskador.

g) Strack dig inte fér langt, $13 alltid stadigt pa
fétterna och hill balansen.

P34 54 sétt fir du bittre kontroll Gver det elektriska
verktyget i ovantade situationer.

ft Klé dig korrekt. Ha inte pd dig vida, l6sa klader
eller smycken. Hallharet, kldderna och handskarna
borta franrorliga delar,

Vida kidder, smycken eller ldngt hdr kan fastnaide
rorliga delarna.

g) Omtillbehdr féransiutning av dammuppsugnings-
och damminsamiinganordningar ingdr, se da till
att dessa anordningar ansluts och anvénds pé
korrekt satt.

Anvindning av dessa anordningar kan minska
dammirelaterade risker.

Anvandning och skbtsel av elektriska verktyg

a) Tvinga inte det elekiriska verktyget. Anvénd
korrekt verktyg for det du ska gdra.

Korrekt verktyg gér arbetet bitire och sdkrare med
den hastighet som det ar avselt fir.

b} Anvind inte det elektriska verktyget om
omkopplaren inte kan vridas Frén eller Till.
Elektriska verklyg som inte kan kantrolleras med
omkopplaren dr farliga och méste repareras.

¢) Drautsladden uruttagetinnan du gor justeringar,
byter tillbehér eller magasinerar det elektriska
verktyget.

S4dana firebyggande sikerhetsdtgdrder minskar
risken for att  det elektriska verktyget startar
vavsiktligt.

d) Forvaraelektriskaverktyg seminteanvindsutom
rackhall fir barn och |4t inte personer som &r
ohekanta med verktyget eller dessa instruktioner
anvanda verktyget.

Eiektriskaverktyg arfarligai hdnderna pd otrinade
anvéndare,

a) Underhall elektriska verktyg. Kontrollera med
avseende pa felaktig Inriktning eller om rérliga
delar kérvar, om delar har spruckitsamt allaandra
tillstand som kan paverka verktygets drift.

Om vorktyget ir skadal se till att det reparsras
innan du anvinder det.

Ménga olyckor férorsakas av déligt underhalina
varklyg.

f) Hall skarverktygen skarpa och rena.

Korrek! underhdlina skidrverktyg med skarpa
skédreggar kiirvar inte och &r lattare att kentrollera.
gl Anvand det elektriska verktyget, tillbehdr och
hardmetallskir etc i entighet med dessa
instruktioner och pa det siitt som den speciella
verktygstypenér avsedd for, samildigtsom dutar
arhetsforhillanden ochdet arbete som ska utforas
med i berikningen.
Atl anvédnda det slektriska verktyget f0r annat 3n
detdet 3r avsett firkanresulteraifarliga situationer.



5} Service

a) Laten kvalificerad reparator utféra service pa ditt
elektriska verktyg och anvind bara identiska
reservdelar,

Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid
dr sdkerf och fungerar som det ska.

FOREBYGGANDE ATGARD

Hal barn och brickliga persener pa avstind.
Nar verktygen inte anvinds ska de forvaras utom
riackhall §6r barn och brickliga personer.

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR ANVANDNING
AV SKRUVDRAGARAUTOMAT

1.

2.

Skruvdragarautomaten dr uvtformad for att dra at
skruvar. Anvand den endast for detta dndamil.
Arbete med en hand &r mycket farligt, hall verktyget
stadigt med béda hinderna under arbetst.

. Anvind originalspetsar till denna skruvdragar-

automat.

Anvénd inga andra skruvspetsar an de
originalspetsar som ar specielll avsedda fér denna
skruvdragare. Anvandandet av andra slags
skruvspetsar kan leda till att skruvar sticker ut eller
till att skruvarnas frammatning hindras.

Efter att skruvdragarspeisen installerats, dra 1att ut
skruvspetsen for att se til att den inte lossnar, Om
skruvspetsen inte ar korrekt installerad kan den
lossma under anvindning, vilket kan vara farligt.

TEKNISKA DATA

10.

Svenska

Hall skruvdragaren rak vid skruvdragning.

Om skruvdragaren hdlis snett i firhallande till
skruven vid skruvdragning, kan det hands att
skruvhuvudet skadas och skruvspetsen slits,
Dessutomn ges inte skruvarna angivet vridmoment,
vilket resultarar i att skruvar sticker ut efter
skruvdragning. Placera skruvdragaren rakt mot
skruven innan on skruv dras i.

Anvand foreskrivna skruvar,

Anviind inga andra slags sksuvar. Det kan leds till
att skruydragning misslyckas (skruvar faller ur vinkel
eller sticker ut) eller till att maskinfel uppstar (skruvar
fastnar ebler spetsen slits),

Anvénd skyddsglasdgon fér att skydda dgonen.
Bér alltid skyddsglaségon under pégaende
skruvdragning. Vid skruvdragning sprids gipspulver
och banddamm, vilket &r skadligt fér Sgonen.
Var noga med alt undvika ledningar och rér i vaggar
och tak.

Kontrollera fére arbete i golv, viggar och tak att
inga tedningar eller r&r finns dér skruvdragning ska
ske. Arbeta forsiktigt {6r att undvika elektriska stétar
och explosioner.

Nir skruvframmatningen tas bort, anvand alltid ratt
skruvdragarspets #5r skruvstorleken.

Nir skruvframmatningen tas bort och skruvdragaren
dr 1 vinkel mot skruven som skall dras #&t, kan
skruvhuvudet skadas eller s4 dverfors inte
atdragningskraften till skruven. Placera alltid skruven
och skruvdragaren i rak vinkel mot varandra och
dra &t skruven.

Spénning 230V
Ineffekt 470 W o
Tomgangsvarvtal 4700 min™! 7
i § ) . Skruvstorlek 4 ram o
Skruvdimensioner Skruviangd -~ = em T
Spetsskaftets storlek 6,35 mm Hex,
“Vikt {exkl. kabel) 17 kg

FOR ANVANDNING

STANDARD TILLBEHOR

{1} Skruvfcammatningen ...

{Monterad i skruvdragaren)

12) Plus-skruvspets (nr. 2) ..o 1

(3] Krok ...
(4) Tackplat ...

(5] Gummiskydd ..
(8] Plastfodral......

{monterad i skruvdragaren}

Ratt till andringar av standard tillbehér forbehaliels.

ANVANDNINGSOMRADE

(> Skruvdragning i inomhus gipsskivor

1

Stromkalla
Se il att den anvinda strémkéllan har samma
spanning sem den angiven pa verktygets namnplat.

. Nétstrombrytare

Se till att stedmbrytaren ar i laget OFF (fran) innan
du ansluter maskinen till strémuttaget sd att
maskinen inte startar oavsikiligt.

. Forlangningskabel

Om arbetsplatsen &r 54 langt borta fran stromutlaget
att du anvinder en férlangningskabel, hor du se till
att férlangningskabela 3¢ tillrdckligt tjock och har
rétt klassificering.

Anvand sa kort fGridngningskabel som méjligt.
Férberedelse och kontroll av arbetsmijén

Se till att arbetsplatsen motsvarar alla villkoren i
sakerhetsforeskiifterna,



Svenska

5. Anskaffning av skruvar
Valj lampliga skruvar enligt det arbete som ska
utfdras.

6. Kontroll ach byte ay skruvspets
En plus-skruvspets {nr, 2} finns monterad i denna
skruvdragare som standardtillbehsr. Kontrollera alltid
att skruvspetsen inte dr skadad. En sliten spets kan
resultera i att iskruvning misslyckas. Inspektera
skruvspetsen fire arbetet och byt genast ut dea mot
en ny spels ifall den harjar b utsliten. Falj
anvisningarna under rubriken Montering och
avmontering av skruvspets, nir skruvspetsen maste
bytas ut pd grund av skada eller annat,

JUSTERING AV SKRUVLANGD OCH
INDRAGNINGSDJUP

1. Stéll in skruvlangden {Bild 1)

Stéll in skruvlingden pa verktyget genom att skjuta
styrblocket,

(1} Skjut styrblocket samtidigt som du haller ned spaken
och stéll in numret pé stopparen for ratt skruvlangd
mot pilen pa styrblocket.

[2) Hitta ratt skeuvldngd och lige for skruven pa
styrblocket i tabellen nedan,

STOPPARNUMMER SKRUVLANGD
28 25 - 28 mm

T 4 32 - 35 mm
Eﬁm 41 38 - 41 mm

2. Justera indragningsdjupet (Bild 2}

Justera verktygats indragningsdjup genom att vrida
pd knappen f6r djupjustering.

{1) Tryck ned léparen helt in i I8parhéljet. Vrid sedan
knappen for djupjustering sa att spetsen sticker ut ca.
5mm.

{2} Prova med att skruva in en skruv och gor finjustering
vid behov. Finjustera genom att vrida mot A {moturs)
om skruvhuvudet &r fér hégt efter indragning. Om
skruvhuvudet &r for lagt efter indragning, vrid mot B
(medurs).

MONTERING ACH AVMONTERING AV
SKRUVBAND

1. Montering (Bild 3}

{1} Skjut in &nden pd skruvbandet i spéaret pa

bandstyrningen (sektion A},

(2} Skjut sedan in &nden pa skruvbandet i sparet pa
loparen {sektion B} och tryck in&t i pilens riktning.

(3) Placers skruvhandet s att forsta skruven ar just (ore
(en skruvbredd) inskruvningsléget (Bild 4, Bild 5).

VARNING

O Satt in skruvbandet stadigt. Om det inte ar fast, kan
skruvspetsen skada skivans yia (lagt matningstryck)
eller s gar skruvar farlorade (for hdgt matningstryck).

2. Avmontering (Bild 6)

(1) Om skruvarnatar stut etler om du vill ta ut skruvbandet
under eit arbete, ta ut bandet genom dra i pilens
rikining sem visas pa bilden.

{2) Du kan sétta fillbaka skruvbandet i motsait riktning
genom att trycka pa tillbdka-knappen.

MONTERING OCH AVMONTERING AV
SKRUVSPETS

VARNING

> Sl& alltid av strombrytare och dra ut sladden ur
végguttaget for att undvika olyckor.

OBSERVERAI

O Se till att skruvspetsen silter stadigt efier byte, 54 att
senare den inte lossnar eller faller ut.

1. Avmontering av skruvbandsmatningen
Fatta wverkiyget sidkert med en hand. Vrid
skruvbandsframmatningen med andra handeni pilens
fiktning i Bild 17. Drag sedan i pilens riktning i Bild 18
och ta bort.

OBSERVERA!

Detla kan vara svirt om listen eller gipset ar néra
spdret. Gor rent denna del noggrant far att frhindsa
att listen eller gipset fastnar har.

2. Montering ochavmontering av skruvspetsen (Bild 7)

Inga andra skruvdragarspetsar &n Posidrive (Philips)
(Nr. 2, 136 mm l8ngd) kan snvindas for dtdragning
av skruvar pa skruvband,
Montera spetsarna sakert med fdljande procedur.
Flytta styrhylsan till Gverkanten, mata in skruvspetsen
i det sexkantiga hafet pd stidet och sl&pp styrhylsan.
For att avmontera, utfbr samma procedur i motsatt
ordning.

OBSERVERA

{} Skruvspetsen monterades inte korrekt {sikert} omn
styrhylsan inte kan &tervénda till sin ursprungliga
position. Satt in spetsen i det sexkantiga halet till den
kommer pd plats.

3. Montering av skruvbandsmatningen

==Montera genom all géra stegen i “ 1. Avmontering av
skruvhandsmalningen” i motsatt ordning,

ANVANDNING

VARNING
Anvind alltid skyddsglaségon under arbetet.

1. Hur verktyget anvinds .

Tryck verklyget rakt mot viiggen och tryck pa
aviryckaren for att automatiskt mata och skruva in
skruvar {Bild 8).

OBSERVERA!

O Séatt verktyget rakt mot materialet under
skruvatdragning. Om det anpvands i vinkel kan
skruvhuvudet eller skruvspetsen slitas. Korrekt
vridmoment kommer heller inte. att dverféras till
skruven och kan orsaka att skruven inte dras
ordentligt.

QO Tryok stadigt mot verktyget till skruvatdragningen ér
fardig.

Om trycket pé verktyget minskas kan detta orsaka att
skruven inte dras ardentfigt.

O Undvik att sla indt pa verktyget nér skruven dras in.
Detta kan forhindra att skruven dras in normalt,

O Farsdk att dra &t en skruv pd en annan leder till att
- skruven falter eler ate skruvmatningen stannar, var
forsiktig,

O Drain blanka
Under oavbruten skruvindragning kanske du inte
marker alt skruvarna tagit slut och fortshtter att k&ra
verktyget,




Att skruva ulan skruvar skadar listen eller gipsskivan,
skruva alitid samtidigt som du kontrollerar antal
kvarvarande skruvar.

O Om loparen inte rir sig latt, rengdr glidytorna med
tryckluft stc.

2, Anvandning i hirm (Bild 9}

Verktyget kan skruva i alla ligen sé ndra sam 16 mm
fran vigg.

OBSERVERA!

() Férstk inte att dra skruvar om ndrmare vaggen an 15
mm.

Drainte skruvar ndr [Bparhéljet ror vid vaggen. Skada
p& skruvhuvudet orsakar slitage pd skruvspetsen.
Korrekt stdragningsmoment dverftrs inte till skruven
om skruvhuvudet eller skruvspetsen &r slitna.

Detta kan &ven orsaka att skruven inte dras at
ordentligt och kan orsaka att verklyget gar sénder.

3. Anvéndning av haken
Haken kan monteras p& higer eller vénster sida och
dess vinkel kan stillasin | 5 steg till mellan 0° och BO".

{1} Anvandning av haken
{a} Dra ut hakan mot dig, i den riktning som anges av

pilen {A), och vridi den rikining som anges av pilen
{B} (Bild 10}.
{b) Vinkeln kan stallas in i 5 stag (0°, 20°, 40°, 60°.och
80°).
Stall in hakens vinkal i tAmpligt |3ge for aktueli
_anvéndning.

(2} Andring av hakens monteringslage

VARNING:

Slarvig montering av haken kan resultera i

kroppsskada vid anvéndning.

(a} Hall fast skruvdragaren ordentligt och skruva loss
skruven med hjilp av en sparskruvmejsel, ettmynt
e.dyl {Bild 11).

(2} Ta hort haken och fjadern (Bild 12).

{c) Montera haken och fijidern pa andra sidan och fési
delarra genom att dra it skraven ordentligt
(Bild 13).

OBS;

Var uppmérksam pa figderns rikining. Montera fjidern

med den stdrre diametern vind fran dig (Bild 131,

4. Montering av gummihdljet {Bild 14)

Om leften som kommer in genom {ufthdlen oroar
dig, montera gummihdljet Gver hilen for att andra
luftens riktning. .

For att montera héljet, tryck utbuktningarna in ¢

lufthdlen, For [attare montering, tryck indt i #6ljd fran
sidorna,

5. Nar léparen inte glider latt
Om |dparen inte glider utan motstdnd, rengdr
lgparens glidytor och 18parhéljet med tryckiuft etc.
(8ild 15},

OBSERVERA!

G Verktyget tédcks 1811 av damm {rén lister och gipsskivor
under arbetet ndr den dr vdand uppat. Rengbr
glidytorna regelbundet under arbetets géng.

6. Montera tackpliten
QOm tackplaten har skadats och inte kan anvédndas,
byt ut den mot en ny. Montera platen genom att sitta
hélen p& pladten mot de hids utbuktningarna pa
stapparen (Bild 16).

Svenska

HANTERING AV SKRUVAR

oBs!

Handskas férsikligt med bade skruvlada och skruvband.
Om et skruvband tappas, kan det hinda att skruvar
lessnar frdn bandet vilket sesulterar i frammatningsfel.
Utsittinte skruvarna for solljus eller utomhusiuft i langre
perioder, eftersorn skruvarna da kan rosta och skada
skruvbandet. Placera skruvarnaienskruvladaellerannan
farpackning nér de inte ska anvindas pa ett tag. Placera
skruvarna i en skruvlada eller annan férpackning nér de
inte ska anvindas pa et tag.

UNDERHALL OCH QVERSYN

1. Oversyn av skruvdragarspetsar
Anviandandet av en skadad eller sliten
skruvdragarspets kan medféra risk fir olycksfall pA
grund av att skruvdragarspetsen kan halka pa
skruvhuvudet. Byt ut skruvdragarspetsen mot en
ny.

2. Kontroll av skruyférband
Koentrollera regetbundet skruvarra. Skulle nagon
skruv ha lossnat, dra At den ordentligt. Slarv av
skruvarnas Atdragning kan resultera i olyckor.

3. Kontroll av kolborstar {Bitd 19)
Motarn anvander sig av kolborstar som ar
forbruksdelar. Beroende pd att en sliten kolborste
kan vara orsak il motorfel, skall den bytas ul mot
en med samma borsinvmmer som indikeras pa
bitden sa fort den birjar bli sliten eller ndrma sig
avnotningsgrinsen. Se ocksd 1ill att kolborstarna
halls rena och att de rér sig fritt i kolhdllarna.

4, Byte av kol
Skruva bonl "kolhatten” med en skruvmejsel ach
byt ut kelen.

5. Motorns underhall
Motorn ar elverktygets viktigaste del. Uisatt den
inte for olja eller vita sa att den skadas.

6. Rengdring av héljet
Nar maskinen blir smutsig, torka av den med en
torr, mjuk trasa eller fukta trasan i tvalvatten, Anvand
aldrig klorfosningar, bensin eller lésningsmedsl| f6r
farg beroende pd att de skadar plastmatesial,

7. Servicelista
A: Det. r
B: Kednr
C: Brukat nr
D: Anm.

OBSERVERA
Reparationer, modifieringar och inspektioner av
Hitachis elverktyg far endast utidras av en av Hitachi
auktoriserad serviceverkstad.
Vi rekommenderar att denna servicetista limpas in
tillsammans med verktyget som referens, da verktyget
ldmnas in fér reparation eller annat underhall till en
av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
Vid anvandning och underbdll av elverktyg maste de
sakerhetsbestirmmelser och standarder sem gélter i
respektive land iakttas.

MODIFIERINGAR
Hitachis elverktyg forbéttras och modifieras standigt
fér att inkludera de senaste tekniska framstegen.
P4 grund av detta kan det hiinda att vissa ting {sdsom
t.ex. kodnummer och/eller utférande) andras utan
féregdende meddelande.




Svenska

ANMARKNING:

Beroende pd HITACHIs kontinuerliga forsknings- och
utvecktingsarbete, forbehdller HITACHI rittentiliandringar
av tekniska data utan firegaende meddelande.

Information angéende buller och vibrationer
Uppmiitta varden har bestdmts enligt EN60746 och
faststallts i enlighet med ISO 4871,

Uppmiitt A-viktad ljudeffektniva: 93 dBIA)
Uppmitt A-viktad ljudtrycksniva: 82 dB(A)
Osakerhet KpA: 3 dBlA)

Anvind dronskydd,

Normalt, vagt effektivvirde fér acceleration: 1,7 m/s?.




