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1 Forord

Hej!
Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi utvecklar och
tillverkar produkter av mycket hig kvalitet som uppfyller vara
kunders behov. Darfér ar vara produkter mycket sékra dven
nér de belastas mycket.

STIHL ger Aven en firstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och instruktioner
samt tekniska radd.

Vi uppskattar ditt fortroende for oss och dnskar dig lycka till
med din STIHL-produkt.

s

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU
ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2.1 Kompletterande dokument
Folj lokala sakerhetsforeskrifter.

» Las féljande kompletterande dokument till den har
bruksanvisningen, se till att du férstatt dem och spara
dem:

- Bruksanvigningen till STIHL AR-batteriet

- Bruksanvisningen till viskan AP mad anslutningskabel
- Sdkerhetsforeskrifterna till STIHL AP-batteriat

— Bruksanvisningen till laddarna STIHL AL 101, 300, 500

0458-701-9721-E



3 Oversikt

- Sakerhatsforeskrifterna for batterier och produkter med
inbyggda batterier fran STIHL: www.stihl.com/safety-
data-sheets

2.2 Varingar i texten

Varnar [&r faror som kan leda till allvarliga skador eller

dédsfall.

» Med afgérderna kan man frhindra allvarliga skador eller
dddsfall.

0BSf
Varnar for faror som kan leda till materialskador.
» Med atgérderna kan man férhindra materialskador.

2.3 Symboleritexten

[0 Denna symbol hénvisar till ett kapitel i denna
bruksanvisning.

0458-701-9721-E
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3 Oversikt

3.1 Motorsag och batteri

GONQ-GXK-3084-A1

1 Bakre handskydd
Det bakre handskyddet skyddar hdgerhanden mot
kontakt med sagkedjan om den hoppat av eller gatt av.

2 Kedjedrev
Kedjedrevel driver sagkedjan.

3 Spannskiva
Spénnskivan flyttar svardet och spéanner och lossar
dérmed sagkedjan.

4 Barkstdd
Barkstddet stottar motorsdgen mot tradet under arbatet,
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5 Sagkedja
Sagkedjan sagar tridet.

6 Svard
Svardet styr sdgkedjan.

7 Kedjedrevskapa
Kedjedrevskdpan técker kedjedrevet och faster svardet
pa motorsagen.

8 Spéannhjul
Spéannhjulet anvands for att stélla in kedjespanningen.

9 Kedjefangtapp
Kedjefangtappen fangar upp sagkedjan om den hoppar
av eller gar av.

10 Vingmutter
Vingmuttern faster kedjedrevskapan pa motorsagen.

11 Frémre handskydd
Det framre handskyddet skyddar vansterhanden mot
kontakt med s&gkedjan, anvands for att |&gga i
kedjebromsen och léser ut kedjebromsen automatiskt
vid kast.

12 Spérrarm
Sparrarmen haller fast batteriet | bafterifacket.

13 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

14 Handtag
Handtaget anvands for att mandvrera, styra och bara
motorsagen.

15 Kedjeskydd
Kedjeskyddet skyddar mot kontakt med sagkedijan.

16 Handtagsskaft
Handtagsskaftet anvands fér att halla, styra och béra
motorsagen.

17 Tanklock
Tanklocket forsluter cljetanken.

18 Spéarrknapp
Spérrknappen blockerar strombrytaren.

3 Gversikt

19 Strombrytare
Strombrytare sétter pa och stédnger av motorsagen.

20 Batteri
Batteriet férsorjer motorsagen med kraft,

21 Lampor
Lamporna Indikerar batteriets laddning och fel.

22 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa baiteriet.

# Typsky!t med serienummer

3.2 Symboler

Symbolerna kan finnas pa motorsagen och batteriet och har
foljande innebdrd:

5 M@ —. Den hér symbolen anger sagkedjans [8priktning.

== Vrid i den hér riktningen for att spanna
sagkedjan.

Den har symbolen anger var oljetanken fér
sagkedjeclja finns.

1 @ Kedjebromsen ldggs i den hér riktningen.
G?l' Kedjebromsen fossas i den har riktningen.

1 lampa blinkar rétt. Batteriet &r for varmt eller

iggmmwt

>

4 lampor blinkar r6tt. Fel pa batteriet.

K—*q Max. tillaten svardslangd.
XXX

0458-701-9721-£



4 Sakerhetsanvisningar

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv 2000/
@ Lwa 14/EG | dB(A) fér att jamfora buller fran
produkter.

Informationen bredvid symbolen anger batteriets
energiinnehall enligt batteritillverkarens specifikation.
Energiinnehallet som finns under anvandningen ar
mindre.

E Slang inte produkten | hushallsavfallet.

4 Sakerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna pad motorsagen och hatteriet har
foliande innebdrd:

Folj sakerhetsforeskrifterna och vidta ratt
atgarder,

Las bruksanvisningen, se till att du har forstatt
den och spara den.

Anvand skyddsglaségon och skyddshjdlm.

Félj sdkerhetsanvisningarna om kast och vidta
de angivna atgarderna.

Ta ut batteriet under arbetspauser, transport,
A forvaring, underhall och reparation.

0458.701-9721-E
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Skydda batteriet mot virme och eld.

Doppa inte batteriet i vétska.

Anvénd inte batteriet utanfor det tiltatna
b temperaturomradet.

4.2 Avsedd anvandning

Motorsagen STIHL MSA 160 C eller MSA 200 C &r avsedd
fér sagning av tré, kvistning och fallning av trad med en liten
stamdiameter och f6r skotsel av trad | bostadsomraden.

Motorsagen kan anvandas nér det regnar.

Motorsagarna drivs med ett batteri STIHL AP eller STIHL
AR.

A VARNING

® Batterier som inte ar godkanda av STIHL for
motorsagarna kan orsaka brand och explosion. Det kan
leda till allvarliga personskador, didsfall eller
materialskador.
» Anvand motorsdgen med ett batteri STIHL AP eller
STIHHL AR.

= Om motorsagen eller batteriet inte anvands pa avseit satt
kan det leda till allvarliga personskador, dédsfall eller
materialskador.
» Motorsagen och batteriet ska anvéndas enligt
instruktionerna i den har bruksanvisningen.



svenska

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

= Anvindare som inte fatt instruktioner om maskinen inser
inte eller kan inte forutse riskerna med motorsdgen och
batteriet. Anvandaren eller andra kan skadas allvarligt
eller dodas.

» L&s bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

» Om motorsagen eller batteriet Gverlamnas till nagon
annan: L&mna med bruksanvisningen.

» Kontrollera att anvandaren uppfyller foljande krav:
— Anvéndaren &r utvilad.

- Anvandaren &r skick, bade fysiskt, motoriskt och
mentalt, att arbeta med och anvidnda motorsagen
eller batteriet. Om anvandaren &r begrénsad fysiskt,
motoriskt och mentalt far denne bara arbeta under
uppsikt av en ansvarig person.

~ Anvéandaren maste vara myndig.

— Anvéndaren maste ha instruerats av en STIHL-
aterforsiljare eller en sakkunnig person innan denne
anvénder motorsagen for forsta gangen.

— Anvandaren far inte vara paverkad av alkohol,
Iakemedel eller droger.

* Om anvéndaren arbetar med en motorsag for forsta
gangen: Ova aft saga ved pa en sagbock eiler en
stallning.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-3terférséljare.

4 Sakerhetsanvisningar

4.4 Klédsel och utrustning

A VARNING

® Under arbetet kan idngt hdr dras in i motorsagen.
Anvandaren kan skadas allvarligt.
» Satt upp langt har sa att det inte kan dras in i
motorsagen.

B Fdremal kan slungas ivag med hég hastighet under
arbetet. Anvindaren kan skadas.

» Anvand tatt sittande skyddsglaségon.
Skyddsglasdgonen ska vara kontrollerade
enligt EN 166 eller nationella bestammelser
och vara mérkta nar de séljs.

» STIHL rekommenderar att ansiktsskydd anvands.

» Anviénd en trdja/skjorta/jacka med langa drmar som
sitter tatt mot kroppen.
® Foremal som faller ner kan orsaka huvudskador.

» Om féremal kan falla ner under arbetet:
Anvand skyddshjélm.

® Damm kan virvlas upp under arbetet och bilda dis. Damm
och dis kan skada andningsvagarna och leda till allergiska
reaktioner.
» Anvand dammskyddsmask.

B Olampliga kldder kan fastna | tré, buskage och i
motorsdgen. Anvindaren kan skadas allvarligt om
olampliga kldder anvands.

» Anvind tatt sittande klader.

» Ta av halsdukar och smycken.

0458-701-9721-E



4 Sakerhetsanvisningar

u Under arbetet kan anvandaren komma i kontakt med den
roterande sagkedjan. Anvindaren kan skadas allvarligt.

» Anvand langbyxor med skarskydd.
B Under arbetet kan anvandaren skira sig pa traet. Under

rengéring eller underhall kan anvandaren komma i kontakt
med sagkedjan. Anvandaren kan skadas.

» Anvénd arbetshandskar av slitstarkt material.

= Anvandaren kan halka om olampliga skor anvénds. Risk
for skdrskador om man kommer i kontakt med den
roterande sagkedjan. Anvéndaren kan skadas.

» Anvand motorsagsstoviar med skarskydd.

45 Arbetsomréde och omgivning
451 Motorsag

A VARNING

» Utomstaende personer, barn och djur kan inte uppfatta
och beddéma farorna med motorsagen och féremal som
slungas ivag. De kan skadas allvarligt och materialskador
kan uppsta.

» Utomstaende personer, barn och djur maste hallas pa
avstand fran arbetsomradet.

» Lamna inte motorsagen utan uppsikt.
» Se till alt barn inte kan leka med motorsagen.

m Eiektriska komponenter paA motorsdgen kan orsaka
gnistor. Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i
brannbar eller explosiv miljé. Det kan leda till allvarliga
personskador, didsfall och materialskador.

» Anvand inte maskinen i brandfarlig eller explosiv miljé.

0458-701-9721-£
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452 Batteri

A VARNING

u Utomstdende personer, barn och djur kénner inte till
farorna med batteriet. Utomstaende personer, barn och
djur kan skadas alivarligt.

» Utomstdende personer, barn och djur maste hallas pa
avstand,

» Lamna inte balteriet utan uppsikt.
» Se till att barn inte kan leka med batteriet.

® Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan bérja brinna eller expiodera

om det utsatts for viss paverkan fran omgivningen, Det
kan leda till allvarliga personskador och materialskador.

» Skydda batteriet mot vérme och eld.

» Slang Inte batteriet i eld.

» Anvdnd och forvara batteriet mellan -10 °C
och +50 °C.

» Doppa inte batteriet i vitska.

» Lat inte batteriet komma i kontakt med metallféremal,
» Ulsatt inte batteriet fér hogt tryck.

» Utsatl inte baiteriet for mikrovagor,

» Skydda batteriet mot kemikalier och salt.

4.6 Saker anvandning

4861 Motorsdg
Motorsdgen &r saker att anvanda nér foljande uppfylis:

— Motorsagen ér oskadad.



svenska

—~ Motorsagen ar ren,

— Kedjefangtappen ar oskadad.

- Kedjebromsen fungerar.

- Mandverdonen fungerar och &r oféréndrade.

- Kedjesmorjningen fungerar.

-- Slitagespéren pa kedjedrevet r inte djupare dn 0,5 mm.

- En kombination av svérd och sagkedja som anges i den
hé&r bruksanvisningen &r monterad.

— Svérdet och sdgkedjan ar korrekt monterade.
- Sagkedjan &r korrekt spand.

- Endast originaltillbehdr fran STIHL fér denna motorsag ar
monterade.

— Tillbehéren ar korrekt monterade.

— Oljelocket ar stangt.

A VARNING

® O laddaren inte &r sdker att anvénda fungerar vissa
komponenter och sdkerhetsanordningar inte [angre
korrekt. Personer kan skadas svéart eller dodas.

» Anvand inte motorsdgen om den &r skadad.
» Om motorsagen ar smutsig: Rengér motorsagen.
» Anvand inte kedjsfangtappen om den &r trasig.

» Gor inga dndringar pa motorsagen. Undantag:
Montering av en kombination av svérd och sagkedja
som anges i den har bruksanvisningen.

» Om mandverdonen inte fungerar: Anvand inte
motorsagen.

» Montera endast originaltillbehdr fran STIHL fér denna
motorsag.

» Montera svirdet och sdgkedjan enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.

» Montera tillboehdren enligt anvisningarna i den hér

bruksanvisningen sller bruksanvisningan till tillbehdéret.

» Stick inte in féremal i halen pa motorsagen.

4 Sakerhetsanvisningar
» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforséljare.

4.6.2 Svérd

Svérdet ar sakert att anvanda nar foljande uppfylls:
— Svardet &r cskadat.

— Sviérdet &r inte deformerat.

— Spéret ar tika djupt eller djupare dn min. spardjup,
Ll 19.3.

- Klackarna i sparet har inte skégg.
- Spéret har inte fortréngningar eller har inte vidgats.

A VARNING

m | ett osdkert tillstand kan svérdet inte langre styra
sagkedjan korrekt. Sagkedjan kan hoppa av svérdel.
Personer kan skadas svart eller dédas.

» Anvand inte svdrdet om det &r trasigt.

» Om spardjupet ar mindre &n min. spardjup. Byt svardet.
» Avgrada svardet en gang i veckan.

» Om nagot &r oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.6.3 Sagkedja

Sagkedjan ar saker att anvidnda nar féljande uppfylls:
- Sagkedjan &r oskadad.

— Sagkedjan ar korrekt skarpt.

— Hdjden pa tidndernas djupbegrénsare dr innanfor
servicemarkeringarna.

-- Léngden p& tinderna ar innanfér slitagemarkeringarna.

A VARNING

® Om laddaren inte &r sdker att anvinda fungerar vissa
komponenter och sakerhetsanordningar inte langre
korrekt. Personer kan skadas svéart efler dodas.

» Anvand inte sagkedjan om den ar trasig.

» Skdrp sagkedjan korrekt.

0458-701-9721-E



4 Sakerhetsanvisningar
» Om nagot &r oklart: Kontakta en STIHL-aterforséljare.

464 Batteri

Batteriet ar sikert att anvéinda nar féljande uppfylls:
— Batteriet ar oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt,

- Batteriet fungerar och har inte modifierats.

A VARNING

= Om batteriet inte &r sékert att anvénda fungerar det inte
ldngre korrekt. Personer kan skadas allvarligt.

» Arbeta bara med ett oskadat och fungerande batteri.
» Ladda inte trasiga eller skadade batterier.

» Om batteriet &r smutsigt eller blott: Rengdr batteriet och
14t det torka.

» Gor inga andringar pa batteriet.
» Stick inte in féremal i halen pa batteriel.

» Lat inte de elektriska kontakterna pa batteriet komma i
kontakt med metallféremal eftersom det kan feda till
kortstutning.

» Oppna inte batteriet,

® Det kan komma ut vatska ur stt trasigt batteri. Om vitskan
kommer i kontakt med huden eller 6gonen kan de bli
irriterade.
» Undvik kontakt med vatskan.

» Om du fatt vatska pa huden: Tvélta de berdrda stéllena
med mycket vatten och tval.

» Om du fatt vatska | 6gonen: Skdlj dgonen med mycket
vatten i minst 15 minuter och kontakta en lakare.

0458-701-9721-E
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Ett trasigt eller defekt batteri kan lukta konstigt, ryka eller

brinna. Det kan leda till allvariiga personskador, dodsfall

eller materialskador.

» Om batteriet luktar konstigt eller ryker: Anvand inte
batteriet och hall det borta fran brannbart material.

» Om batteriet brinner: Forsék att slacka branden med en
brandslackare eller vatten.

4.7 Arbeten
471 Siga

A VARNING

® Om det inte finns ndgon inom horhall utanfoér

arbetsomrédet kan du inte fa hjalp i nodfall.

= Se till att det finns nagon inom hérhall utanfér
arbetsomridet.

® | vissa situationer kan det vara svart att koncentrera sig.

Anvandaren kan tappa kontrollen dver motorségen,
snubbla, falla och skadas svéart.

» Arbeta lugnt och med eftertanke.

» Om ljusférhaltandena och sikten &r daliga: Anvénd inte
motorsagen.

» Anvénd motorsagen ensam.
» Arbeta inte &ver axelhdjd.
» Var uppmérksam pa hinder.

» Sta pa marken och ha god balans nar du arbetar. Om du
maste arbsta uppe i luften: Anvand en lyftplattform eller
en saker stilining.

» Om du bérjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

Anvéndaren kan skéra sig pd den roterande sagkedjan.
Anvéandaren kan skadas allvarligt.

» Vidrér inte sagkedjan nar den roterar.
» Om sagkedjan blockeras av elt foremal: Sting av

motorsagen, lagg i kedjebromsen och ta ut batteriet. Ta
sedan bort féremalet.



svenska

= Den roterande sagkedjan blir varm och tdjs. Om

sagkedjan inte smorjs och spénns korrekt kan den hoppa

av svérdet eller ga av. Det kan leda tili allvarliga

personskador eller materialskador.

» Anvand sagkedjeolja.

» Kontrollera sagkedjans spénning regelbundet under
arbetet. Om sagkedjan inte ar tillrdckligt sp&nd; Spann
sagkedjan.

= Om motorsagen forandras under arbetet eller beter sig

konstigt kan det vara fel pa den. Det kan leda till allvarliga
personskador eller materialskador.

» Avsluta arbetet, la ut batteriet och kontakla en STIHL-
aterforséljare.

= Motorsagen kan vibrera under arbetest.
> Anvdnd handskar.

» Ta rast.

*» Om du far problem med blodcirkulationen: Kontakta en
l&kare.

= Det kan bildas gnistor om den roterande sagkedjan traffar
ett hart féremal. Gnistorna kan orsaka brand i brénnbar
miljd. Det kan leda till allvarliga personskadeor, dédsfall
eller materialskador.

= Arbeta inte i brénnbar milj6.

® N&r strombrytaren slapps fortsatter sagkedjan att g& en
stund. Sagkedjan kan orsaka skérskador nar den rér sig.
Personer kan skadas allvarligt.

» Vanta tills sagkedjan stannat.

10

4 Sakerhetsanvisningar
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OO00-GXX-1245-A0

A VARNING

= O trd som star under spanning sagas kan svardet
fastna. Anvéndaren kan tappa kontrolfen $ver motorsagen
och skadas svart.
» Saga féretett avlastningsskar i trycksidan (1) och sedan
ett delningsskér i dragsidan (2).

4,72 Kvistning

A VARNING

® Om det fallda tradet forst kvistas pa undersidan stéttas
tridet inte l&ngre mot marken av grenarna. Tradet kan
rora sig under arbetet. Personer kan skadas svart eller
diidas.
= Saga inte av stdrre grenar pa undersidan forrén tradet
har kapats.

» Std inte pa stammen nér du arbetar.

® Under kvistningen kan en avsagad gren ramla ner. Det
kan leda till att man snubblar, ramlar och skadas allvarligt.

» Kvista trddet fran stamfoten mot tradkronan.

0458-701-9721-E



4 Sakerhetsanvisningar

4.7.3 Falning

A VARNING

® Cerfarna kdnner inte till farorna med tradfélining. Det kan
leda till allvarliga personskador, dodsfall eller
materialskador.

» Om nagot &r oklart: F&ll inte ensam.

® Under fallningen kan ett tréd eller grenar ramla ner pa
personer eller féremal. Det kan leda till allvarliga
personskador, dodsfall elier materialskador.
» Valj fallriktningen s& att omradet som tradet faller i &r
fritt.

» Utomstaende personer, barn och djur maste hallas
utanfér en omkrets pa 2,5 ganger tradets langd fran
arbetsomradet.

» Avldgsna avbrutna eller torra grenar fran tradkronan
innan du bérjar falla.

» Om det inte gar att avlagsna avbrutna eller torra grenar
fran tradkronan: Fall inte tridet.

» Ha koll pa trédkronan och tradkronorna pa trad i
narheten och ga undan for grenar som ramlar ner.

= Nar tradet félls kan det brytas av vid stammen eller kastas
bakat mot anvandaren. Anvéndaren kan skadas allvarligt
eller dédas.
» Planera en retrattvdg pa sidan bakom ftrédet.

» Ga bakat pa retrattvagen och observera det fallande
tradet.

» Ga inte bakat nedat i slultningar.

0458-701-9721-E
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m Hinder i arbetsomradet och pa retrattviagen kan hindra
anvandaren. Anvandaren kan snubbla och ramla.
Anvandaren kan skadas allvarligt eller dédas.

» Avldgsna hinder fran arbetsomradet och langs
retrattvigen.

® Om brytmanen, sékerhetsbandet eller fastbandet sagas
eller kapas for tidigt kan fallriktningen dndras eller tradet
falla for tidigt. Det kan Jeda till allvarliga personskador,
dodsfall eller materialskador,

» Saga eller kapa inte brytmanen.
» Kapa sakerhetsband eller fasthand sist.

» Om trédet boriar faila for tidigt: Avbryt fallskaret och ga
tillbaka retrattvidgen.

® Om den roterande sagkedjan pa den dvre fjardedelen av
svardet tréffar en hard fallkil och bromsas snabbt kan
motorsagen fa kast. Personer kan skadas svart elier
dédas.
» Anvand falikilar av aluminium eller plast.

® Om tradet inte faller heli till marken eller fastnar i ett annat
trad kan faliningen inte langre avslutas kontrollerat.
» Avbryt fallningen och dra tradet till marken med en
vinsch eller ett lampligt fordon.



svenska

4.8 Reaktionskrafter

481 Kast

Q000-GXX-134T-A0

Kast kan uppsta av fdljande orsaker:

- Sagkedjan pa den dvre fjdrdedelen av svardet traffar eit
hart féremal och bromsas shabbt,

- Sagkedjan har fastnat pa svérdets spets.

Kedjebromsen kan inte férhindra kast.

A VARNING

S000-GXX-4443-A0

Om du far kast kan motorsagen slungas upp mot
anvéndaren. Anvandaren kan tappa kontrollen &ver
motorsagen och skadas svart elier dédas.

» Hall i motorsagen med bada handerna.

» Hall kroppen borta fran motorsagens utdkade
svangomrade.

12

4 Sikerhetsanvisningar

» Arbeta enligt anvisningarna i den har bruksanvisningen.

» Arbeta inte i omradel runt den dvre fjardedelen av
svardets spets.

» Arbeta med en sdgkedja som &r korrekt vassad och
spénd.

» Anvand en kastbromsad sagkedja.
» Anvand ett svérd med liten spefs.

» Saga med fullgas.

4.8.2 Drainat

DO00-CXX-1248-A0

Nar man arbetar med svérdels undersida dras motorsagen
bort fran anvindaren.

A VARNING

= Om sagkedjan traffar eft hart foremai och bromsas snabbt
kan motorsagen plétsligt dras bort fran anvandaren.
Anvéndaren kan tappa kontrollen dver motorsagen och
skadas svarteller dédas.

» Hall i motorsdgen med bada hinderna.

» Arbeta enligt anvisningarna i den har bruksanvisningen.
» Fér svardel rakt i skéret.

» Placera barkstodet korrekt.

» Saga med fullgas.

0458-701-9721-E



4 Sékerhetsanvisningar

483 Kast

0000-GXX-1343-A0

Nar man arbetar med svérdets ovansida slas motorsagen
mot anvandaren.

A VARNING

= Om sagkedjan traffar ett hart féremal och bromsas snabbt
kan motorsagen plisligt slas mot anvandaren.
Anvandaren kan tappa kontrollen dver motorségen och
skadas svart eller dodas.

» Hall i motorsagen med bada hinderna.

» Arbeta enligt anvisningarna i den har bruksanvisningen.
= For svardet rakt i skéret.

» S&ga med fullgas.

4.9 Transport
491 Motorsag

A VARNING

u Motorsdgen kan vélta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador.

» Ta ut batteriet.

» Lagg i kedjebromsen.

0458-701-9721-E
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» Tra pa kedjeskyddet pa svérdet sa att hela svérdet
tacks.

» Sékra motorsagen med spadnnremmar, balten eller ett
nét s& att det inte kan falla eller komma i rérelse.

4,92 Batteri

A VARNING

® Batteriet dr inte skyddat mot paverkan fran omgivningen.
Batteriet kan skadas om det utséatts for viss paverkan frén
omgivningen.
» Transportera inte batteriet om det &r trasigt.

» Transportera batteriet i en férpackning som inte leder
elektricitet.

B Batteriet kan valta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador,

» Se till att batteriet inte kan réra sig i férpackningen.

» Se till att férpackningen inte kan viélta eller réra sig.

4,10 Férvaring
4.10.1 Motorsag

A VARNING

® Barn kdnnar inte till farorna med motorsagen. Barn kan
skadas allvarligt.

» Ta ul batteriet.

» Lagq i kediebromsen.

» Trd pa kedieskyddet pa svirdet sa att hela svardet
técks.

» Fdrvara motorsagen utom réckhall fér barn.

m De elekiriska kontakterna pa motorsagen och
metallkomponenter kan korrodera pa grund av fukt.
Motorsagen kan skadas.

13
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» Ta ut batteriet,

» Forvara motorsagen pa en ren och torr plats.

4.10.2 Batteri

A VARNING

® Barn kinner inte tiil farorna med batteriet. Barn kan
skadas allvarligt.

» Fdrvara batteriet utom rackhall for barn.
@ Batteriet &r inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas om det utsatts for viss
paverkan fran omgivningen.

» Férvara batteriet pa en ren och torr plats.
» Fdrvara batteriet i ett stingt rum.

» Férvara inte batteriet tillsammans med motorsdgen och
laddaren.

» Firvara batteriet i en forpackning som inte leder
elaktricitet.

» Forvara batteriet mellan - 10 °C och + 50 °C.

4.11 Rengéring, underhall och reparation

A VARNING

® Om batteriet sitter i under rengéring, underhall eller
reparation kan motorsagen pldtsligt starta. Det kan leda till
alivarliga persenskador och materialskador.

w " Taut batteriet.

» L&gg i kedjebromsen.

" Aggressiva rengdéringsmedel, rengdring med valtensirale
eller vassa féremal kan skada motorsagen, svardet,
sagkedjan och batteriet. Om motorsagen, svardet,

14

5 Forbered motorsagen

sagkedjan eller batteriet inte rengdrs pa ratt satt, slutar

eventuellt komponenterna och sikerhetsanordningarna

att fungera. Personer kan skadas allvarligt.

» Rengdr motorségen, svérdet, sagkedjan och batleriet
enligt anvisningarna i den har bruksanvisningen.

= Om motorsagen, svardet, sdgkedjan och batteriet inte
underhalls eller repareras pa ratt satt, slutar eventuellt
komponentermna och sékerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas svart eller dédas.

» Underhall och reparera inte motorsdgen och batteriet
sjalv.

» Om motorsagen eller batteriet maste underhallas eller
repareras: Kontakta en STIHL-aterférsaljare.

» Underhall och reparera svérdet och sagkedjan enligt
anvisningarna i den héar bruksanvisningen.

w Vid rengdring eller underhall av sadgkedjan kan man skira
sig pa de vassa tanderna. Anvandaren kan skadas.
» Anvénd arbetshandskar av slitstarkt material.

5 Forbered r’notorségénf. |

5.1 Fdrbered motorsagen

Varje gang innan maskinen anvinds maste fljande géras:
= Kontrollera att {oljande komponenter &r sékra att anvédnda:
- Motorsag, (11 4.6.1.
— Svard, U1 4.6.2.
— Sagkedja, iil 4.6.3.
— Batteri, 111 4.6.4.
» Kontrollera batteriet, L1t 10.7.

» Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen Laddare STIHL AL 101, 300, 500.

» Rengdr motersagen, L1 15.1.

» Montera svéardet och sagkedjan, LW 6.1.1.
Spann sagkedjan, L} 6.2,

Fyll pa sagkedjeclja, L1} 6.3.

v

v
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6 Montera motorsagen

» Kontrollera kedjebromsen, L1 10.4.
» Kontrollera mandverdonen, Ll 10.5.
» Kontrollera kedjesmdrjningen, LLi 10.6.

» Om de har stegen inte kan utfdras: Anvand inte
motorsagen och kontakta en STIHL-&terférsaljare.

6 Montera motorsagen

6.1 Montera och demontera svirdet och sdgkedjan

6.1.1 Montera svérdet och ségkedjan

Kombinationerna av svard och sagkedja, som passar tifl
kedjedrevet och som far monteras, anges i tekniska data,
L1k 20.1.

= Stdng av motersagen, lagg i kedjebromsen och ta ut
batteriet.

|
000D-GXX-3095-A0

» Fa&ll upp handtaget (1) pa vingmuttern (2).

» Vrid vingmuttern (2) moturs lills kedjedrevets lock {3) kan
tas av.

» Ta av kedjedrevets lock (3).

0458-701-9721-E
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ON00-GXX-3096-A0

> Ta av spannskivan {4}.
» Skruva ur skruven (5).

» Lagg svardet {8) pa spannskivan (4) sa att bada tapparna
pa spénnskivan (4) passar in i halen pa svirdet.

Det spelar ingen roll &t vilket hall svardet (6) sitter.
Markningen pa svérdet kan dven finnas pa spelsen.

» Skruva in skruven (5) och dra at.

0000-GXX-1201-A0

» Lagg in sagkedjan i sparet pa svardet sa att pilarna pa
sagkedjans lankar pekar mot ovansidan i idpriktningen.

» Vrid spannskivan (4) medurs till anslag.

15
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0000-GXX-3097-A%

» Placera svérdel med spéannskivan och sdgkedjan pa
motorsagen sa att foljande uppfylls:

- Spannskivan {4} pekar mot anvandaren.

- Séagkedjans drividnkar sitter i kuggarna pa
kedjedrevet (2}.

- Skruvhuvudet (3) sitter i det avltanga halet i svardet (6).

0O00-GXX-3098-A0

» Lossa kedjebromsen.

» Vrid spannskivan {4} moturs tills sagkedjan ligger mot
svérdet. Fér samtidigt in sagkedjans drividnkar i sparet pa
svardet.

Svardet och sagkedian ligger mot motorsagen.

= Sitt pa kedjedrevets lock pa motorsagen sa att det ar kant
i kant med motorsagen.

» Om kedjedrevets lock inte ar kant i kant med motorséagen:
Vrid pa spannhjulet och sétt pa kedjedrevets lock igen.
Kuggarna pd spannhjulet griper in i kuggarna pa
spénnskivan.

18

6 Montera motorsagen

= Vrid vingmuttern medurs tills kedjedrevets lock sitter fast
p& motorsagen.

» Fall ner handtaget pé& vingmuttern.

6.1.2 Demontera svirdet och sagkedjan

» Stang av motorsdgen, lagg i kedjebrosen och ta ut
batteriet.

» Fall upp handtaget pa vingmuttarn.

» Vrid vingmultern moturs tills kedjedrevets lock kan tas av.

» Ta av kedjedrevets lock.

» Vrid spannskivan medurs tili anslag.
Sagkedjan &r slak.

» Ta av svérdet och sagkedjan.
» Skruva ur skruven pa spénnskivan.
» Ta av spannskivan.

6.2 Spannsdgkedjan

Under arbetet tojs eller dras sagkedjan samman.
Sagkedjans spanning andras. Under arbstet maste
sdgkedjans spanning kontrolleras regelbundet och
sagkedjan maste spdnnas.

» Stdng av motorsagen, 1agy i kedjebromsen och ta ut
batteriet.

Q000-GXX-3095-A0

= Féll upp handtaget pa vingmuttern (1).

» Vrid vingmuttern (1) 2 varv moturs.
Vingmuttern (1) dr lossad.

» Lossa kedjebromsen.

(3458-701-9721-E



6 Montera motorsagen

» Lyft svardet i spetsen och vrid spénnhjulet (2) medurs tills
fljande uppfylls:
- Sagkedjan ligger kant i kant med svardets undersida.
- Sagkedjan kan fortfarande iatt dras med tva fingrar dver
svardet.

» Om sagkedjan inte kan dras dver svardet for hand: Vrid
spannhjulet {2) moturs tills sagkedjan |att kan dras Sver
svardet med tva fingrar.

» Vrid vingmuttern (1) medurs tills kedjedrevets lock sitter
fast pa motorsagen.

» Fall ner handtaget pa vingmuttern (1).

6.3 Fyll pa sagkedjeclja

Sagkedjeolja smorjer och kyler sagkedijan.

» Stang av motorsagen, ldgg i kedjebromsen och ta ut
batteriet.

» Lagg motorsdgen pa en plan yta sa att tanklocket pekar
uppat.

» Rengér omradet runt tanklocket med en fuktig trasa.

svenska

0000-CXX-2931-AD

0000-CXX-2830-A0

» Sittin tanklocket s& att markeringen (1) pekar mot
markeringen (2).

» Tryck ner tanklocket sa langt det gar medurs,
Det ska horas att tanklocket hakar fast, Markeringen {1)
pekar mot markeringen (3).

» Kontroliera om det gar att dra ut tanklocket uppat.

» Om det inte gar att dra ut tanklocket uppat: Fall ner bygeln
pa tanklocket.
Oljetanken &r stdngd.

Om det gar attdra ut tanklocket uppat maste féijande géras:
» Satt in tanklocket i valiritt 14ge.

» Fall upp bygeln pa tanklocket,

» Vrid tanklocket moturs tilk anslag.

» Ta av tanklocket.

» Fyll pa sagkedjeolja. Spillinte ut oljan och fyll inte pa dnda
upp till kanten.

» Om bygeln pa tanklocket &r nedfalid: Fall upp bygeln.

0458-701-9721-F

GOD0-GXX-1135-A0

» Tryck ner tankiocket sa langt det gar medurs.

= Tryck ner tankiocket och vrid moturs tills markeringen (1)
pekar mot markeringen {2).

» Forsék att forsiuta oljetanken igen.

17
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» Om del fortfarande inte gar att férsluta oljetanken: Anvand
inte motorsagen och kontakta en STIHL-aterférsaljare.
Motorsagen &r inte sdker att anvanda.

7 Léagg in och lossa Kedjebromsen

7.1 L&gg i kedjebromsen
Motorsdgen har en kedjebroms.
Kedjebromsen laggs i automatisk? vid ett kraftigt kast till fljd

av handskyddets massatrdghet eller kan laggas i av
anvandaren,

7 Lagg in och lossa kedjebromsen

7.2 lossa kedjebromsen

0000-GXX-3100-A0

* Tryck bort handskyddel med vanster hand fran
handtagsskaftet,
Det hors att handskyddst hakar fast. Kedjebromsen &r
ilagd.

18
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» Dra handskyddet med vénster hand mot dig.
Det hars att handskyddet hakar fast. Kedjebromsen ar
lossad.
8 Sittin och ta ut batteriet
8.1 Sétt in batteriet
» Lagg i kedjebromsen.
‘ @
) g
i — 3

» Tryck in batteriet (1} sa langt det gar i batterifacket {2).
Batteriet (1) lases fast med ett klick.

8.2 Ta ut batteriet

» Placera motorsagen pa en plan yta.

0458-701-9721-E



9 Sait pa och stidng av motorsigen

31G3-A0

0000-GXX-

= Tryck pa bada sparrarmarna (1).
Batteriet {2) kan nu tas ut.

9 Sattp4 och stéing av motorségen

9.1 Satt pa motorsagen

» Lossa kedjebromsen.

= loooo-axx-1z12-4 SR

» Hall motorsagen med hdger hand i handtagets omrade (1
sa att tummen ligger runt handtaget.

Tryck pa sparrknappen (2) med tummen och hall kvar.
Tryck pa strombrytaren (3) med pekfingret och hall kvar.
Motorsagen accelererar och sdgkedjan gér.

Hall motorsdgen med vénster hand i handtagsskaftet s&
att tummen ligger runt handtagsskaftet.

v

v

¥
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9.2 Stang av motorsagen

» Siapp strombrytaren och spéarrknappen.
Sagkedjan gar inte langre.

» Om s&gkedjan fortsatter alt ga: Lagg i kedjebromsen, ta ut
batteriet och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Motorsagen ar defekt.

10 Kontrollera motorsagen och batteriet

10.1 Kontrollera kedjedrevet
» Sting av motorsagen, lagg i kedjebrosen och ta ut
batterief.

» Lossa kedjebromsen.
» Ta av kedjedrevets lock.
*» Demontera svardet och sagkedjan.

[

BOOG-GXX-1216-A0

= Kontrollera slitagesparen pa kedjedrevet med en
ryttarmall fran STIHL.

» Om slitagesparen &r djupare dn a = 0,5 mm: Anvénd inte
motorsagen och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Kedjedrevel maste bytas.

10.2 Kontrollera svérdet
» Stang av motorsagen, ligg i kedjebrosen och ta ut
batteriet.

» Demontera sdgkedjan och svirdet.

19
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10 Kontrollera motorsagen och batteriet

-y

O000-GXX-1217-AQ

Q000-GXX-1372-A%

> Mét svardets spardjup med skalan pa en filmall fran
STIHL.

» Byt svardet om nagot av alternativen nedan stdmmer:
— Svirdet ar skadat,

- Spardjupet dr mindre an svardets minsta spardjup,
(i 19.3.

- Spareti svardet har fértréngningar eller har vidgats.
» Om nagot &r oklart: Kontakta en STIHL-aterforséljare.

10.3 Kontrollera sagkedjan

» Stidng av motorsagen, 13gg i kedjebromsen och ta ut
batteriet.

0000-CXX-1218-50 |

» Mat djupbegransarens (1) héjd med en filmall {2) fran
S8TIHL. Filmallen maste passa sagkedjans delning.

» Om en djupbegransare (1) sticker ut utanfér filmalien (2):

Fila djupbegrinsaren (1), L 16.3.

20

= Kontrollera om slitagemarkeringarna (1 till 4) syns pa
tanderna.

= Om en slitagemarkering syns pa en tand: Anvénd inie
sagkedjan och kontakta en STIHL-aterférsdljare.

» Kontrollera om tdndernas slipvinkel &r 30° med en STIHL-
filmall. Filmallen maste passa sagkedjans delning.

» Om slipvinkeln inte &r 30°: Skirp sagkedjan.
» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterférsaljare.

10.4 Kontrollera kedjebromsen
» Laggi kedjebrosen och ta ut batteriet.

'VA VARNING 7 e
Tanderna p3 sagkedjan ar vassa. Ou kan skara d|g
» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.

» Férsok att dra sagkedjan for hand dver svardet.
Om sagkedjan inte kan dras over svardet fér hand
fungerar kedjebromsen.

» Om sagkedjan kan dras dver svérdet fér hand: Anvénd
inte motorsagen och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Kedjebromsen ar defekt.

10.5 Kontrollera mandverenheterna

Sparrknapp och strdmbrytare
» LAgg i kedjebrosen och ta ut batteriet.

0458-701-9721-E



11 Arbeta med motorsagen

» Forsdk att trycka pa strémbrytaren utan att trycka pa
sparrknappen.

» Om det géar att trycka in strémbrytaren: Kontakta en
STIHL-aterférséljare.
Spérrknappen ar defekt.

» Tryck pa sparrknappen och hall kvar.
» Tryck pa strémbrytaren och sléapp igen.

» Om strémbrytaren ar trig eller inte gar tillbaka till
utgangslaget: Anvand inte motorsagen och kontakta en
STIHL-aterforséljare.

Strémbrytaren ar defekt.

Satt pA motorsagen

> Satt in batteriet.
» Lossa kedjebromsen.
» Tryck pa sparrknappen och hall kvar.
» Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Sagkedjan gar.
» Slapp strédmbrytaren.
Sagkedjan gar inte langre.
» Om sagkedjan fortsatter att g&: Lagg i kedjebromsen, ta ut

batteriet och kontakta en STIHL-aterférséljare.
Motorsagen ar defekt.

10.6 Kontrollera kedjesmdrjningen
» S&tt in batteriet.

* Lossa kedjebromsen.

» Rikta svirdet mot en ljus yta.

= Satt pa motorsagen.
Sagkedjeoija stanker pa den ljusa ytan. Kedjesmériningen
fungerar,

Om ingen sagkedjeolja stanker pé ytan:
» Fyll pa sagkedjeolja.
= Kontrollera kedjesmérjningen igen.

» Om sagkedjeolja fortfarande inte stnker pa ytan:
Anvénd inte motorsagen och kontakta en STIHL.-
aterforséljare. Kedjesmdrjningen ar defekt.

0458-701-9721-E
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10.7 Kontrollera batteriet
* Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

» Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand inte batteriet
och uppsdk en STIHL-aterférsaljare.
Fel pa batteriet.

11 Arbeta med motorsagen

11.1 Hall i och styr motorsagen

Py mmmem ane

0000-GXX-3104-A1

» Hall och styr motorsagen med vénster hand i
handtagsskaftet och higer hand i handtagets omrade (1)
s& atl tummen pa vinster hand ligger runt handtagsskaftet
och tummen pa héger hand tigger runt handtaget.

11.2 Séga

A VARNING R
Om du far kast kan mo!orségen srungasupp mot
anvandaren. Anvandaren kan skadas allvarligt eller dodas.
» Saga med fullgas.
= Saga inte i omradet runt den dvre fjdrdedelen av svardets
spets.

= For in svirdet med fullgas i skéret s att det inte hamnar
snett.
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11 Arbeta med motorsagen
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» St barkstddet pa plats och anvand det som vridpunkt.

» For svirdet helt genom tradet sa att barkstddast alltid sétts
pa plats pa nytt.

> Ta emot motorsagens vikt nar skaret ar klart.

11.3 Kvistning

Q000-GXX-T106-A0

» Stdd motorsagen mot stammen.

» Tryck svardet med fullgas mot grenen i en
héavarmsrorelse.

» Saga av grenen med svardets ovansida.

22

D000-GXX,

= Om grenen ir spand: Saga ett avlastningsskar (1) i
trycksidan och s&ga sedan igenom péa dragsidan med ett
delningsskér (2).

11.4 Saga

11.4.1 Bestam fallriktning och retrétivag
» Valj fallriktningen sa att omradet som tradet faller i &r fritt.
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» Bestdm retréttvagen (B) sa att féljande uppfylls:
Retrattvagen (B) dr i 45° vinkel till fallriktningen (A).
Det finns inga hinder pa retrativagen (B).

Du ser tradkrenan.

Om retrattvagen (B} r i en sluttning méaste den vara
paralleli med sluttningen.

0C00-GXX-1246-A0

11.4.2 Forbered arbetsomradet pa stammen

» Avligsna hinder i arbetsomradet pa stammen.

0458-701-9721-E



11 Arbeta med motorsagen

» Avlagsna kvistar pa stammen.

1247-A0
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» Om stammen har stora, friska rotben: Saga férst rotbenen
fodratt och sedan vagratt och ta bort dem.

11.4.3 Grundidggande om fillskér

svenska

G Fastband
Fastbandet stéder tradet och férhindrar att det faller for
tidigt. Fastbandets bredd ar 1/10 till 1/5 av stammens
diameter.

11.4.4 Séga riktskér

Riktskaret bestdmmer rikiningen som tradet faller i. Foij
lokala bestammelser om hur riktskar sagas.

QO00-CXX-3248-A0

» Rikta motorsagen sa att riktskaret ar i rat vinkel till
fallriktningen och sa att motorsagen ar nara marken.

» Saga ett vagratt underskar.
» SAga ett Gverskar i 45° vinkel till det vagrata underskéret.
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C Rikiskéar
Riktskaret bestdmmer falirikiningen.
D brytman

Brytmanen fdr trddet som ett gangjarn till marken.
Brytmanens bredd &r 1/1G av stammens diameter.

E Féaliskéar
Med fallskdret kapas stammen.

F Saékerhetsband
Sakerhetsbandet stéder tradet och forhindrar att det
faller for tidigt. Sakerhetsbandets bredd &r 1/10 till 1/6 av
stammens diameter.

0458-701-9721-E
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DO00-GXX-1250-A1

» Om tridet arfriskt och har langa fibrer: Saga splintskéren
sa har:

— Splintskaren ar lika stora pa bada sidor.
- Splintskéren &r i hdjd med riktskarets underskar.
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— Splintskérens bredd ar 1/10 av stammens diameter.
Stammen bryts inte av nér tradet falls.

11.4.5 Instick

Instick &r en arbetsmetod som krévs fér att filla ett trad.

11 Arbeta med motorsagen

O000-GXX-1252-A0

DOOD-GXX-1253-A0
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= Sitt an svérdet med toppens undersida med fullgas.
= Saga tills svardet gatt in dubbla bredden i stammen.
» Vrid instickspositionen,

» Stick in svérdet.

11.4.6 Valj ratt fallskér

Vilket féllskar som anvands beror pa féljande:

- Tradets naturliga lutning

- Tradets grenar

— Skador pa tradet

— Hur friskt tradet &r

- Om snd belastar tradet

- Sluttningens riktning

— Vindriktning och vindhastighet

- Andra trad i ndrheten

De hér férutsattningarna graderas. | den hir
bruksanvisningen beskrivs bara tva grader.

24

1 Normait trad
Ett normalt trad star lodratt cch har en jamn tradkrona.

2 Lutande trad
Ett lutande trad star snett och har en tréadkrona som
pekar i fallriktningen.

11.4.7 Fall normalt trad med liten stamdiameter

Ett normait trad falls med ett fallskar med sékerhetsband.
Det har fillskéret maste anvindas om stammens diameter
ar mindre dn motorségens skarlangd.

» Varna andra.

O000-GXX-1254-A0

» Stick in svardet i fallskaret tills det syns pa andra sidan av
stammen, L1 11.4.5,

» Placera barkstddet bakom brytmanen och anvands som
vridpunkt.

» Gor ett fallskédr mot brytmanen.

0458.701-9721-E



11 Arbeta med motorsagen

» Gor ett fallskdr mot sékerhetsbandet,

RN

0000-GXX-1265-AC

svenska

» Gor ett fallskdr mot brytménen.

» Gir ett fallskir mot sdkerhetsbandet.

» Vaxla till andra sidan av stammen.

» Stick in svardet pa samma niva i fallskaret.
» Gor ett fallskar mot brytmanen.

» Gor eft fallskar mot s&kerhetsbandet.

» Sitt in en fallkil. Fallkilen maste passa stammens
diameter och féllskérets bredd.

» Varna andra.

» Kapa sékerhetsbandet med stréckta armar utifran och
horisontellt med faliskaret.
Tridet faller.

11.4.8 Fall normait trdd med stor stamdiameter

Ett normalt trad falls med eti faliskar med sakerhetsband.
Det har fallskdret maste anvdndas om stammens diameter
&r stdrre &n motorsagens skarlangd.

» Varna andra.

D000 3XX-1256-A0

» Satt barkstddet pa plats i hojd med fallskdret och anvand
det som vridpunkt.

» Forin motorsagen vagratt i fallskdret och vrid s langt det
gar.

0458-701-9721-E
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= Sattin en fallkil. Fallkilen maste passa stammens
diameter och fallskérets bredd.

» Varna andra.

» Kapa sdkerhetsbandet med stréickta armar utifrdn och
horisontelit med fallskéret.
Tradet faller.

11.4.9 Fall lutande tréd med liten stamdiameter

Ett lutande tréd med félls med et fallskdr med fasthand. Det
har fillskaret maste anvandas om stammens diameter &r
mindre &n motorsagens skérlangd.

» Varna andra.
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» Stick in svérdet i fallskaret tilis det syns pa andra sidan av » Satt barkstddet pa plats bakem fastbandet i héjd med
stammen, L1 11.4.5. féllskaret och anvand det som vridpunkt.
» Gor ett fallskér mot brytmanen. = Fdrin motorsdgen vagratt i faliskaret och vrid sa langt det

gar.
» Gor ett fallskdr mot brytméanen.,
» Gor ett fillskdr mot fastbandet.
» Vixla till andra sidan av stammen.

» Sétt barkstddet pa plats bakom brytmanen i hijd med
fallskéret och anvand det som vridpunkt.

» Forin motorsagen vagratt i fallskéret och vrid sa langt det
gar.

= Gér ett fallskdr mot brytmanen.

» Gor ett fallskdr mot fastbandet.

» Gor ett fallskar mot fastbandet.

0000-GXX-1258-A0

= Varna andra.

» Kapa fastbandet med strackta armar utifran och snett
uppat.
Tradet faller.

11.4.10Fall lutande tréd med stor stamdiameter

Ett lutande trad falls med ett fallskar med fastband. Det har
fallskdret maste anvandas om stammens diameter &r stdrre
an motorsagens skarlangd.

D000-GXX-1261-A0

» VYarna andra.
» Varna andra.

26 0458-701-9721-E




12 Efter arbetet

» Kapa fastbandet med strackta armar utifran och snett
uppét.
Tradet faller.

12.1 Efter arbetet

» Stang av motorsagen, lagg i kedjebrosen och ta ut
batteriet.

» Om motorsagen &r bldt: Lat motorsagen torka.
» Om batteriet ar blott: Lat batteriet torka.

= Rengdr motorsagen.

» Rengor svérdet och sagkedjan.

» Lossa vingmuttern.

» Vrid spannhjulet tva varv moturs.
Sagkedjan ar slak.

» Dra at vingmuttern.

» Tré pa kedjeskyddet pa svirdet sa att hela svardet tacks.

* Rengédr batteriet.

13.1 Transportera motorsagen
» Stang av motorsagen, lgg i kedjebrosen och ta ut
batteriet.

» Tré pa kedjeskyddet pa svirdet s att hela svérdet tacks.

» Bir motorsagen med héger hand i handtagsskaftet sa att
svirdet pekar nedat.

» Om motorsagen transporteras i ett fordon: Se till att
motorsagen inte kan vélta eller rbra sig.

13.2 Transportera batteriet
» Stang av motorsagen, [3gg i kedjebrosen och ta ut
batteriet.

0458-701-9721-E
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» Kontrollera alt batteriet &r i ett sékert skick.
» Férpacka batteriet enligt féljande:
— Férpackningen leder inte elektricitet.
— Batfteriet kan inte réira sig i forpackningen.
> Se till att forpackningen inte kan vélta eller réra sig.

Balteriet maste transporteras som farligt gods. Batteriet &r
klassat som UN 3480 {litiumjonbatterier} och har
kontrollerats enligt UN-handboken del Ill, avsnitt 38.3.

Transportféreskrifterna finns pad www.stihl.com/safety-data-
sheets .

14.1 Forvara motorsagen
» Stang av motorsagen, 1agg i kedjebromsen och ta ut
batteriet.

» Tra pa kedjeskyddet pa svardet s3 att hela svérdet ticks.
» Fdrvara motorsagen sa har:

~ Forvara motorsagen utom rackhall for barn,

- Forvara motorsagen ren och torr.

» Om motorsagen ska forvaras l&ngre én 3 manader:
Demontera svardet och sagkedjan.

14.2 Férvaring av batteriet
STIHL rekommenderar att batteriet férvaras laddat mellan
40 % och 80 % (2 lampor lyser grént).
» Férvara batteriet enligt féljande:
— Forvara batteriet utom rackhalt for barn.
- Batteriet &rrent och torrt.
-- Forvara balteriet i ett stingt rum.

- Forvara inte batteriet tillsammans med motorzsagen och
laddaren.

— Forvara balteriet i en forpackning som inte leder
elektricitet.

— Fdérvara balteriet mellan - 10 °C och + 50 °C.
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15 Rengdring

15.1 Rengdr motorsagen
» Sténg av motorsagen, lagg i kedjebrosen och ta ut
balteriet.

» Rengér motorsagen med en fuktig trasa eller STIHL-
hartsldsningsmedel.

» Ta av kedjedrevets lock.

* Rengor omradet runt kedjedrevet med en fuktig trasa eller
STIHL-hartslésningsmedel.

» Ta bort smuts ur batterifacket och rengor batterifacket
med en fuklig trasa.

» Rengdr de elektriska kontakterna i batterifacket med en
pensel eller en mjuk borste.

» Satt pa kedjedrevets lock.

15.2 Rengdr svardet och sagkedjan
» Stdng av motorsagen, lagg i kedjebromsen och ta ut
batteriet.

» Demoentera svérdet och sagkedjan.

ﬁ
i
i

0000-GXX-3107-A0

= Rengdr oljeutloppskanaten (1), oljepafyliningshalet (2)
och sparet (3) med en pensel, en mjuk borste eller STIHL-
hartslésningsmedel.

» Rengdr sagkedjan med en pensel, en mjuk borste eller
STIHL-hartsldsningsmeda!.

» Montera svardet och sagkedjan.

28

15 Rengdring

15.3 Rengdr batteriet
» Rengdr batteriet med en fuktig trasa.

16 Underhéil

16.1 Underhallsintervall

Underhdllsintervallen beror pa omgivningsférhallandena
och arbetsférh&llandena. STIHL rekommenderar féljande
underhallsintervall:

Kedjebroms

» Ldmna in kedjebromsen for service till en STIHL-
aterférsaljare i foljande intervall:

— Anvandning pa heltid: en gang i kvartalet
-~ Anvéandning pa deltid: en gang i halvaret
~ Tillfallig anvandning: en gang om é&ret

En gang i veckan

» Kontrollera kedjedrevet,
= Kontrollera och avgrada svardet.
» Kontrollera och slipa sagkedjan.

En gang i manaden
» Lat en STiHL-aterforsédljare rengora oljetanken.

16.2 Avgrada svérdet

Det kan bildas skdgg pa svérdets ytterkant.

» Ta borl skdgg med en plattfil eller svardslipare frdn STIKL,
» Om nagot &r oklart: Kontakta en STIHL-aterforséljare.

16.3 Skérp sagkedjan

Det krévs mycket traning for att skdrpa sagkedjor korrekt.
Anvand garna filar, filnjalpmedel och skérputrustning fran
STIHL. Du kan &ven fadda ner broschyren "Sharpening a
STIHL saw chain”, Den finns p& www.stihl.com/sharpening-
brochure .

0458-701-9721-E



17 Reparera

STIHL rekommenderar att sagkedjorna lamnas in for
skérpning hos en STIHL-aterforséljare.

0000-GXX-1219-A0

» Fila varje tand med en rundfil s& har:
~ Rundfilen passar till sdgkedjans delning.
— Rundfilen férs inifran och ut.
— Rundfilen férs i rat vinkel till svirdet.
— Slipvinkeln ar 30°.

0000-GXX-1220-41 |

» Fila djupbegransarna sa att de &r kant i kant med filmalien
STIHL och parallella med slitagemarkeringen. Filmallen
maste passa sagkedjans delning.

» Om nagot dr oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

0458-701-9721-E
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17.1 Reparera motorsdgen och batteriet

Anvéndaren kan inte reparera motorsagen,
férningsskenorna, sagkedjan och batteriet sjalv.

» Om motorsagen, svardet eller sagkedjan r skadad:
Anvand inte motorsagen, svardet eller sagkedjan och
kontakta en STIHL-aterférsaljare.

» Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batteriet.
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18 Felavhjalpning

18.1 Atgérda fel p& motorsagen eller batteriet

Fel

Lampor pa
batteriet

Orsak

Atgard

Motorsagen startar
inte.

1 lampa blinkar
gront.

Batteriet &r inte tillrackligt
laddat.

» Ladda batteriet enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

1 lampa biinkar
rott.

Batteriet ar fér varmt eller
for kallt.

» Lagg i kedjebromsen och ta ut batteriet.
Lat batteriet svalna eller varm det.

¥

3 lampor blinkar
rétt.

Det finns ett fel pa
metorségen.

» Lagg ikedjebromsen och ta ut batteriet.

» Rengdr de elekiriska kontakterna i batterifacket.
= Satt in batteriet.

» Lossa kedjebromsen,

» Satt pa motorsagen.

» Om de 3 lamporna fortfarande blinkar rétt: Anvand
inte motorsagen och kontakta en STIHL-
aterférsaljare.

3 tampor lyser rétt.

Motorsagen ar dverhettad.

» Lagg i kedjebromsen och ta ut batteriet.
» Lat motorsagen svalna.

4 lampor blinkar
rott.

Fel pa batteriet.

» | 399 i kedjebromsen, ta ut batteriet och satti det i
igen.

» Lossa kedjebromsen.

» S&tt pd motorsagen.

» Om de 4 lamporna fortfarande biinkar rétt: Anvand
inte batteriet och kontakta en STIHL-aterfdrséljare.

Elansluthingen mellan
motorsagen och batteriet
har avbrott.

» Lagg i kedjebromsen, ta ut batteriet och sétt i det
igen.

Fukt i motorsagen eller
batteriet.

» Torka motorsagen eller batteriet.

Motorsagen stangs
av under drift.

30

3 lampor lyser rott.

Motorsagen ar dverhettad.

» Ta ut hatteriet.
» Lat motorsédgen svalna.

0458-701-9721-E
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Fel

Lampor pa
batteriet

Orsak

Atgard

Elfel,

» Ta ut batteriet och salt i det igen.
» Satt p4 motorsagen.

Motorsagens drifttid
ar for kort.

Batteriel 4r inte helt laddat. [~ Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i

500.

bruksanvisningen Laddare STIHL AL 101, 300,

Batlteriets livslangd ar slut.

» Byt batteriet.

0458-701-9721-E
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19.1 Motorsag STIHL MSA 160 C, MSA 200 C

MSA 160 C
- Godkénda batterier:

- STIHL AP
~ STIHL AR

-~ Vikt utan batteri, svard och sagkedja: 2,7 kg
- Max. volym i oljetanken: 210 cm?® (0,21 1)

MSA 200 C
- Godkanda batterier:

- STIHL AP
- STIHL AR

~ Vikt utan batteri, svard och sagkedja: 2,9 kg
- Max. volym i oljetanken: 210 cm?® (0,21 )

19.2 Kedjedrev och kedjehastighet

MSA 160 C

Féljande kedjedrev kan anvands och kan uppna angiven
maximal kedjehastighet:

— 6 kuggar for 1/4" P: 16,1 m/s

MSA 200 C

Foljande kedjedrev kan anvands och kan uppna angiven
maximal kedjehastighet:

— 7 kuggar for 1/4" P: 18,8 mfs

32

19 Tekniska data

19.3 Min. spardjup for svard
Min. spardjup beror pa svirdets delning.

- 14" P: 4 mm

19.4 Batteri STIHL AP

— Batteriteknik: litiumjon

— Spéanning: 36 V

~ Kapacitet i Ah: se lypskylien

— Energiinnehatl i Wh: se typskylten
- Vikt i kg: se typskylten

— Til'ateil temperaturomrade fdr anvandning och forvaring: -
16 °C till + 50 °C

19.5 Buller- och vibrationsvéarden

K-faktorn fér ljudtrycksnivan ar 2 dB{A). K-faktorn fér
ljudeffektsnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for vibrationsvérdena
ar 2 m/s?,

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

MSA 160 C

- Builerniva Ly, matt enligt EN 60745-2-13: 84 dB(A)
- Bullerniva L, métt enligt EN 60745-2-13: 95 dB{A)}
- Vibrationsvérde ap, métt enligt EN 60745-2-13:

~ Handtag: 2,9 m/s?
- Handtagsskaft: 2,7 m/s?

MSA 200 C

- Bullerniva Ly matt enligt EN 60745-2-13: 84 dB(A)
- Bullerniva L., matt enligt EN 80745-2-13: 95 dB(A)
— Vibrationsvérde ap, matt enligt EN 60745-2-13:

- Handtag: 3,9 m/s®
- Handtagsskatft: 4,6 m/s2

0458-701-9721-E



19 Tekniska data

De angivna vibrationsvdrdena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvéndas som
referens fdr elektrisk utrustning. De verkliga
vibrationsvardena kan avvika fran den angivna vardena
beroende pa typen av anvandning. De angivna
vibrationsvardena kan anvandas for att preliminart
uppskatta vibrationsbelastningen. Den verkliga
vibrationshelastningen maste uppskattas. Har kan man
aven ta hansyn till tiderna som den elekiriska ufrustningen
ar avstangd och néar den varit pa men gatt utan belastning.

19.6 REACH
REACH &r en EG-forordning for registrering, beddmning och
godkénnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa www.stihl.com/
reach .

0458-701-9721-£
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20 Kombinationer av svérd och sagkedjor

20.1 Motorsag STIHL MSA 160 C, MSA 200 C

Delning Drivlankstjockle |Langd Svird Antal kuggar pa |Antal driviinkar |Sagkedja
kisparvidd brytstjarna
25 cm 56
1/4" P 1,1 mm 30 cm Roflomatic E Mini 8 64 71 PM3 (typ 3670}
35cem 72

Ett svérds skarldngd beror pa motorsagen och sagkedjan. Ett svards faktiska skérldngd kan vara mindre &n den angivna

skarlédngden.

34
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21 Reservdelar och tillbehor

Reservdelar och tilbehdr.

21.1 Reservdelar och tillbehdr

STIHL De har symbolerna kénnetecknar STIHL-
&1 originaldelar och STIHL-originaltillbehdr,

STIHL rekommenderar att du anvander originaldefar och
tillbehdr fran STIHL.

Originaldelar och tilibehdr fran STIHL kan képas hos en
STIHL-aterforséljare,

22.1 Kassera motorsagen och batteriet

Information om atervinning kan fas av en STIHL-
aterforsaljare.

» Kassera motorsdgen, svirdet, sagkedjan, batteriet,
tillbehdren och emballaget enligt géllande
miljdbestadmmelser.

23 BU-forsékran om dverensstammelse

23.1 Motorsag STIHL MSA 160 C, MSA 200 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrafle 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

- konstruktionstypen: batteridriven motorsag
~ fabrikat: STIHL

- typ: MSA 160 C, serieidentifiering: 1250

— typ: MSA 200 C, serieidentifiering: 1251

0458-701-9721-E
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uppfyller bestdmmelserna i direktiv 2011/65/EU, 2006/42/
EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har utvecklats och
tillverkats | 6verensstdmmelse med de versioner av filjande
standarder som géllde vid produktionsdatumet:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 och EN 60745-2-13.

EG-typgodk&nnandet i enlighet med direktiv 2006/42/EG,
art. 12.3(b) har utforts av: VDE Prif- u. Zertifizierungsinstitut
(NB 0366), Merianstrale 28, 63069 Offenbach, Tyskland

- Certifieringsnummer: 40040600 MSR

Berékning av uppmétt och garanterad ljudeffektniva har
gjorts enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga V.

MSA 160 C
- Uppmatt ljudeffektsniva: 97 dB(A)
— Garanterad ljudeffektsniva: 99 dB{A)

MSA 200 C

- Uppmatt ljudeffektsniva: 96 dB{A)

~ Garanterad ljudeffektsniva: 98 dB(A)}

Den tekniska dokumentationen firvaras hos avdeiningen fér
produktgodkénnande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienummer anges
pa motorsagen,

Waiblingen, 2017-02-01
ANDREAS STIHHL AG & Co. KG
enligt fullmakt

%am& /gfm J

Thomas ElsnerChef fér produkthantering och tjanster
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24 Allménna sék
- alverktyg: -

24.1 Inledning

| det har kapitlet aterges de allménna
sakerhetshestdmmelserna i standarden ENAEC 60745 for
elekiriska handverklyg.

STIHL &r skyldiga att aterge dessa texter.

Sakerhetsbestammelserna i "Elektrisk sdkerhet” for att
forhindra elektrisk stot géller inte for STIHLs batteridrivna
produkter.

Las alla sikerhetshestimmelser och anvisningar. Om
sékerhetsbestimmelserna och anvisningarna inte féljs kan
det leda till elektrisk stét, brand och/eller allvarliga skador.
Spara alla sékerhetsbestidmmelser och anvisningar.

Begreppet "elektriskt verktyg” som anvands i
sdkerhetsbestdmmelserna avser elektriska verklyg som
drivs med natstrdm (med strdmkabel} eller balteridrivna
elektriska verktyg (utan stromkabel).

24.2 Sakerhet pa arbetsplatsen

a)Hall arbetsplatsen ren och vél upplyst. Oordning eller
daligt belysta arbetsomraden kan leda till olyckor.

b)Arbeta inte med det elektriska verktyget i explosionsfarlig
miljé dér det finns brannbara vétskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg genererar gnistor som kan antdnda
damm eller angor.

¢} Hall barn och andra borta fran det elekiriska verktyget nér
det anvands. Om din uppmarksamhet avleds kan du
forlora kontrollen 6ver maskinen.
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24.3 Elektrisk sdkerhet

a)Kontakten pé det elektriska verktyget maste passa i
eluttaget. Kontakten far inte modifieras pa nagot satt.
Anvénd inga adaptrar med skyddsjordade elektriska
verktyg. Intakta kontakter och passande eluttag minskar
risken for en elektriskt stot.

byUndvik kroppskontakt med jordade ytor som rér, element,
spisar och kylskdp. Risken for elektrisk stit &r higre om
din kropp &r jordad.

¢} Skydda elektriska verktyg mot regn och véta. Om det
kommer in vatten | elektriska verktyg ékar risken fér en
elektrisk stét.

dyAnvind inte kabeln f6r att béra eller hdnga upp verktyget
och dra inte t den for att dra ut kontakten ur eluttaget. L3t
inte kabeln komma i kontakt med varme, olja, vassa
kanter eller rirliga maskindelar. Skadade eller tvinnade
kablar dkar risken for en elektrisk stét.

e)Anvand bara forldngningskablar som ar avsedda fér
utemhusbruk nér elektriska verktyg anvéinds utomhus.
Nar forlangningskablar som ar avsedda fér utomhusbruk
anvénds minskar risken fér en elekirisk stot.

f) Anvénd en jordfelsbrytare om det elektriska verktyget
maste anvandas i fuktig miljo. En jordfelshrytare minskar
risken for en elektrisk stot.

24.4 Personsakerhet

a)Var uppmdarksam, titta pa det du gor och var férstandig nér
du arbetar med ett elektriskt verklyg. Anvand inte
elektriska verktyg nar du &r trétt eller &r paverkad av
droger, alkohol eller I1akemedel. Bara ett dgonblicks
ouppmdrksamhet kan leda till allvarliga skador.

b)Anvand alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglastigon. Skyddsutrustning som andningsmask,
halkfria sakerhetsskor, skyddshjaim eller hirselskydd
minskar risken fér skador, bercende pa typen av verkiyg
och hur det anvands.

c) Se till att verktyget inte kan kopplas in av misstag.
Kontrollera att verktyget &r avsténgt innan det ansluts till
strdmférsériningen ochleller batteriet, lyfter upp det eller
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bér det. Om du haller fingret pa strdmbrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strémmen nar det ar pa
kan det leda till olyckor.

d)Ta bort instéliningsverktyg eller skruvmejslar innan
verktyget satts pa. Ett verklyg eller en nyckel/mejsel som
sitter i en roterande del kan orsaka skador.

e)Undvik en onormal kroppshallining. Sta stadigt och
balanserat. Verktyget kan da kontrolleras battre i
ovéntade situationer.

fy Anvand ldmpliga kldder. Anvénd Inte vida klader eller
smycken. Hall har och kldder borta fran rérliga delar. Losa
klader, smycken elfer {angt har kan fastna i rérliga delar.

g)Om dammsugare och uppsamlare kan monteras ska de
ansiutas och anvindas korrekt. Om en dammsugare
anvénds kan det minska riskerna i samband med damm.

h)Invagga dig inte i en falsk kansla av sakerhet och bryt inte
mot sdkerhetsbestdmmelserna for elektriska verktyg,
dven om du dr van att arbeta med verktyget. Vardslost
handlande kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

24.5 Anvéndning och hantering av elektriska verktyg

a)Overbelasta inte verktyget. Anvand réatl verklyg for
arbetet. Med ratt verktyg arbetar du battre och skrare i
ratt effektomride.

b)Anvand inte verklyg vars strémbrytare ar defekt. Ett
elektriskt verktyg som inte kan sattas pa och stingas av
ar farligt och méste repareras.

¢} Pra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut batteriet innan
du gér instéliningar, byter verktygsdelar eller idgger ner
verktyget, Det forhindrar att verklyget pldtsligt kan starta.

d)Férvara elektriska verktyg som inte anvands utom
rackhall for barn. Lat inte personer som inte kénner till
verktyget och som inte har last de hér anvisningarna
anvanda verkiyget. Elektriska verktyg &r farliga om de
anvénds av cerfarna,

e)Ta hand om elektriska verktyg och tillbehdr noggrant.
Kontroliera att rérliga delar fungerar felfritt och inte har
fastnat eilter gér trégt, om det finns avbrutna eller skadade
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svenska

delar som paverkar funktionen. Ladmna in verktyget fir
reparation av skadade delar innan det anvands. Manga
olyckor beror pa daligt underhallna verktyg.

fy Hall skarverktyg vassa och rena. Vilskotta skarverktyg
med vassa eggar gar latlare och &r lattare att styra.

g)Anvand elekiriska verktyq, tillbehér, arbetsverktyg osv.
enligt de hir anvisningarna. Observera
arbetsférhallandena och arbetet som ska utféras. Om
elektriska verktyg anvands fér andra syften 4n de avsedda
kan det leda till farliga situationer.

hyHail handtag och greppytor torra, rena och fria fran clja
och fett. Hala handtag och greppytor leder fill oséker
hantering och dalig kontroll av verktyget i oférutsedda
situationer.

24.6 Anvandning och hantering av batteridrivna

verktyg

a}Ladda bara batterierna med laddare som rekommenderas
av tillverkaren. En laddare som &r avsedd for en viss typ
av batteri kan orsaka brand om den anvands till andra
batterier.

b)Anvénd bara rétt typ av batterier i elekiriska verktyg.
Andra baiterier kan orsaka skador och brand.

c}Ha inte oanvinda batterier | ndrheten av gem, mynt,
nycklar, spik, skruv eller andra smé metalldelar som kan
Gverbrygga kontakterna. En kortslutning mellan
batterikontakterna kan orsaka brannskador eller brand.

d)Vid felaktig anvandning kan batterivitska lacka ut. Undvik
kontakt med den. Skdlj med vatten om du kommer i
kontakt med batterivétska. Uppsok lakare om du far
batlerivitska i égonen. Batterivatska som ldcker ut kan
orsaka hudirritation och brannskador.

e)Anvénd inte skadade eller &ndrade batterler, Skadade
elter &ndrade balteiier kan bete sig ovéanlat och orsaka
brand, explosion eller skador.

f) Utsétt inte batterier for eld eller héga temperaturer, Eld
eller temperaturer dver 130 °C (265 °F) kan leda tilf
explosion.
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