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Instruktion

Dimas Golvsag FS 1000 E &r en yrkesmaskin avsedd for sagning
i armerad betong, asfalt och sten.

Maskinen far endast anvandas av personer som grundligt last
igenom och Falier denna instruktionsbok.

Uppkommer oklarheter p& nadgon punkt skall dessa Klaras upp
med er leverantdr innan maskinen tags i bruk.

Under inga villkor far forandringar av golvsadgens konstruktion
gtras utan DIMAS AB skriftliga medgivande. Icke godkanda
andringar riskerar saval dig sjalv som andra allvarliga elier livs-
hotande skador. DIMAS AB ansvarar inte for handhavande
eller dtgérder som inte féljer dessa instruktioner.

1. Beskrivning och funktion.

Dimas etektriska golvsag ar avsedd for sagning i armerad
betong, asfalt och dvriga stenmaterial inom byggnadsindus-
trin.

Sagen dr utrustad med genomgaende sagspindelaxel enl. bild
1.1.2 fior alternativ montering av sagklinga pa hoger alterna-
tivt vinster sida, vilket m&jliggdr sagning i hérn fran bada hall.
Klingskyddet &r delbart ent. bild 1.1.5.

Golvsagen ar férsedd med kylvattenrdr enl. bild 1.2.2 som
garanterar god kylning av diamantsagklingan, samt forhin-
drar dammbildning.

Dimas golvsag DFS-3EM ar utrustad med féljande mandver-
don:

+  Hojdinstéliningsratt enk. bild 1.1.1.

+  Sagspindelaxel enl. bild 1.1.2,

+  Riktningsangivare for att hala snitten raka enl. bild 1.1.4.
¢ Justerskruv for dito enl. bild 1.1.3.

+ Klingskydd enl. bild 1.1.5.

»  Elpanel med strombrytare, fasvandare och nidstopp enl.
bild 1.1.8.

*  Natanshlutning ent. bild 1.2.1.
+ Munstycke for kylvatten enl. bild 1.2.2.
+  Spindelskydd &ver den fria drivaxeln enl. bild 1.2.3.

»  Parkeringsbroms ent. bild 1.2.4.

Bild 1.1

1.1.1. Hojdinstaliningsratt.

1.1.2. Skivspindel.

1.1.3. Justerskruv riktningsangivare.

1.1.4. Riktiningsangivare.

1.1.5. Delbart klingskydsl,

1.1.6. Lyfthandtag for klingskydd.

1.1.7. Manbtverhandtag.

1.1.8. Elpanel med strdmbrytare, fastvandare och nodstopp.
1.1.9. Matarrattar,

Bild 1.2

1.2.1. Nétanslutning.

1.2.2. Vattenanslutning for kylvattnet.
1.2.3. Skydd over fria skivspindeln,
1.2.4. Parkeringsbroms.

1.2.5. Lasning for fotplatta.

1.2.6. Fotplatta.
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2. Sikerhetsforeskrifter.

Observera att maskinen absolut inte far startas utan att saker-
hetsforeskrifterna efterfoljs. Bryter anvandaren mot dessa dr
DIMAS AB eller dess representant utan ansvar saval direkt som
indirekt.

Maskinen far ej anvandas av icke behorig person utan hand-
ledning av annan behérig och erfaren maskinférare.,

VARNING! Elanslutningarna far ej kopplas innan ni l&st och

farstatt instruktionerna i denna manual.

<« Kontrollera att elanslutningarna ar hela och att ansiut-
ningskabeln och anslutningskontakten &r enl. specifika-
tion. Se avsnitt 9 Tekniska specifikationer.

+  Sakerhetsomradet dr 4 m framfar ochvid sidan av golvsagen.

+ Kontrollera att klingskyddet resp. klingfldnsskyddet &r

ratt monterat.
+  Nodstoppet far inte vara blockerat vid start eller sagning.

+  Fore sagning skall alla de snitt som skall géras markeras
tydligt pa golvet och planeras s& att de kan utféras utan
fara for person eller maskin. Se bild 3 bild 3.1.

. Kontrollera med byggritningar om elkablage, vattenled-
ningar eller avioppsror finns inlagda inom arbetsomradet.

= Kontrollera ftire sagning att ev. elledningar inom arbets-
omradet g dr stromférande.

+  Kontrolfera fore sagning ate ev. vatten- och avloppsror
inom arbetsomracet ar avstéingda.

= Personlig skyddsutrustning enl. beskrivning skall och
skyddsklddsel bor anvandas. Se nésta sida. Kladsel som
kan fastna i maskinen elter dess rorliga delar far inte
anvandas.

. Manniskor som maste uppehalla sig | narheten skall bara
horselskydd.

+  Golvsagen far gj vridas, svangas eller forflyttas med rote-

rande klinga.

2.1. Varningstexter, mérkning och
placering.

Pa chassits hégra sida & maskinskylt placerad enl. bild nedan.

Motoreffekt: 11 KW

Max varvtal drivaxel: 965 rpm

Max kiingskivediameter: 1000 mm

Max periferinast. sdgklinga: 63 mis

Vike: { exkl. klinga } 285 kg

Tilv. &r:

Tiliverkare AB DIMAS, onkoping, Sweden

Markning orh p

Ovansidan av chassit 4r mérkt med nedanstdende dekal som visar
att instruktionsboken maste 14sas och fljas for att fa hantera
golvsagen, att skyddsutrustning skall béras,

Q@ Al
€

Nddstoppet dr markerat med Etpanelen 4r markerad med

NODSTOPP

Ovansidan av klingskyddet &r mérkt med

dekal som visar rotationsriktningen av ”

klingan.

Nedanstaende skyddsutrustning skall
anvandas vid arbete med golvsag.

Hjatm, horsalskydd Skyddsskor maste anvindas
och skyddsglastigon

3. Forberedelser fore start.
OBS! F&lj sdkerhetsforeskrifterna.

Ingen sagklinga far vara monterad innan drivaxelns rotations-
riktning kontroHerats.

Planera och markera omradet som skall sagas.

»  Kontrollera att anslutningskabel och polkopplingen &r
enl. spec. Se avsnitt 9 Tekn. specifikationer.

+  Kontrollera att kylvattenkopplingen &r enl. spec. Se
avsnitt 9 Tekn. spec.
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Inhédgna eller markera omradet som skall sagas s& att
obehoriga inte kan komma till skada eller stéra operaté-

ren i arbetet.

Keontrollera remspédnningen enl. avsnitt 5.3. Ev. justering
gors med remspanningsskruv. Vridning medurs spanner
driviemmen,

Fore sagningen skall alla de sagsnitt som skall goras
markeras tydligt pa golvet och planeras sa att de kan
utféras utan fara for person eller maskin. Se bild 3.1

For att undvika avbrott och ifritationsmoment i sagning-
en, planera arbetet sa att du monterar sagklingan pa den
lampligaste sidan fran borjan.

Kontrollera att du har ratt diamantsagklinga For F$ 1000 E
ach det underlag som skall sagas. Se avsnitt 9 Tekn. spec.

Kontrollera rotationsrikiningen, utan klinga. Fall upp
klingskyddet pa den sida dar sagklingan skail monteras.
Sakra klingskyddet med hjalp av lasbandet. Koppla eika-
beln och starta maskinen med stromstallaren. Kontrollera
att klingflansen roterar i enl. med pilen pa klingskyddet.
Roterar klingflansen fel, stanna maskinen med stromstal-
taren oth koppla ur elanslutningen. Andra fasvindaren
pa elpanelen. $tanna maskinen som ovan och kontrollera

pa nytt.

Kontrollera att sdgkfingan inte ar sliten, vilket innebér att
minst 1 mm av diamantsegmentet skall vara intakt. Samt
att det &r bredare #n stambladet. Se bild 6.3.

Kontrollera att diamantsegmenten ar hela runt om.

Montera sagklingan sa att pilen pa stambladet dverens-
stammer med rotationsriktningen. Dra fast klingflansen
med medféljande haknyckel och med den fasta nyckeln
som meothall. Se anvisningar under 6, Montering/byte av

diamantskiva.
Fall ner klingskyddet Gver sagklingan.

Kontrollesa att sagklingan ar rak genom att snurra
sagklingan fér hand och samtidigt méata avstandet fran
stambladet till klingskyddet. Skulle sagklingan vara sned
eller ojamn, skall den bytas.

Kontroblera att saval klingskydden som klingflansskyddet
ar ratt monterade och nedfalla.

Se till att nédstoppet inte &r blockerat. Nodstoppet far

inte blockeras under korning.

+ Innan golvsagen startas, skall sagklingans lage matas
upp, 53 att denroterar fritt fran underlaget.

+  Ansiut elkabeln till elintaget.

+  Anslut kylvattensiangen till avsedd koppling som loper
fran klingskyddet.

+  Kontrollera att vattentiliforseln &r riktig och att

munstyckena inte dr igensatta.

+  Kontroliera att golvsagens elkabel och kylvattenslang
inte kan komma under eller framfor maskinen, vid start
eller sagning.

+  Anvand skyddsutrustning enl. sakerhetsféreskrifterna sid.5.

VARNING VARNING

Tillse att ni f befinner S4ga ej mot ett stup
er pa block som kan ifall klingan skulle
lossna under er. hugga fast.

VARNING

Anvand ej sagen dar
rasrisk foreligger.

4. Start och korning.
Fore start och kdrning maste punkterna i kap. 3 filjas.

+  F&ll ner riktningsgivaren och justera s att dess spets och
sagklingan ar i linje.

+  Tabort alla fraimmande féremal som kan skada maskinen

eller emgivningen och som ligger i maskinens karfait.

+  Kontrollera att obehdriga inte vistas inom arbetsomradet

d.v.5. inom 4 mframfor eller sidan av maskinen.

= Tillse att de manniskor som maéste vistas i ndrheten bar
horselskydd.

+  Slapp parkeringsbromsen.

+  Justerain golwdgen efter den fordragna sdgmarkeringen.
+  Kontrollera attsagklingan roterar fritt.

*  Sedver din skyddsutrustning och ev. skyddskladsed.

*  Dra at parkeringsbromsen.
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»  Fall ner fotplattan genom att {yfta sikerhetslaset till
fotplattan.

+  Vrid pa kylvattnet sa att ordentlig kylning erhalls och
dammbildning undviks.

«  Sldpp parkeringsbromsen, samtidigt som du haller fast
maskinen i manéverhandtaget med den andra handen.
{OBS! Hall g} i matarratten om du ej har full kontroll Gver
maskinen.) OBS! St4 ej framfor maskinen,

+  Skruva ner sagklingan sa att ett sdgdjup anpassat efter
golvmaterialet, dock min. 20 mm, uppnas genom att vrida
hajdinstéliningsratten medurs.

< Kor ett styrspar under jamn gang med detta djup 18ngs
den fordragna linjen. Nar du kart upp styrsparet hela
vagen, skruva upp sagklingan, stdng av kylvattnet och
stanna sdgen genom att trycka pa den roda strémbryta-
ren. Dra tillbaka maskinen till startpunkten.

«  Justera pa nytt in golvsagen efter styrsparet m.h.a rikt-
ningsangivaren och starta maskinen, som ovan.

«  Skruva ner sagklingan till lampligt sdgdjup. Lampligt
sagdjup varierar beroende pa golvmaterial och hastighet.
Enregel ir att om golvsagen tenderar atl "kidttraupp” ur
styrsparet dr sagdjupet for stort och/ eller kérhastigheten
for haog. Golvsagen far inte koras fortare &n att den sagar
utan att “klattra”. Justera sagdjupet.

. Kor maskinen lugnt och metodiskt och var uppmérksam
p4 att riktningsangivaren hela tiden foljer det tidigare
gjorda styrsparet.

5. Underhéll

OBS! Varning! Vid allt underhalis-, reparations- och servicear-
bete, skall elanslutningarna vara urkopplade.

- Vid avslutat sagpass skall maskinen rengoras. Obsl
Undvika att spruta vatten mot elmotor och elanslutningar,

«  Smérj spindelaxellagringen efter varje dags sagning. Vid
tung sagning skatl spindelaxeln smorjas flera ganger
dagligen. Anvand alltid vattenresistent smaorjfett av hig
kvalitet.

«  Smorj alta 6vriga smorjpunkter minst en gang per vecka,
vid behov oftare. Se bild 5.1.1-4. Fetta vid behov in
hjulens kultager. $e bild 5.1.5.

+  Skyddsanordningarna ar till for er sakerhet, det &r darfor

av storsta vikt att kontrollera all skyddsutrustning rege!-
bundet. Om fel skulle upptickas kontakta er leverantor.
(OBS! Sagen Far gj startas om fel uppstatt pa nagon av
maskinens skyddsanordningar.

- Hall maskinens drivremmar fria fran ofja, smuts och
damm. Kontrollera remspénningen regelbundet enl.
nedan. Om remmarna skulle behiva strackas gors detta
med hjilp av justerskruven framfér drivmotorn. Genom
att skruva medurs striicks remmarna. Se bild 5.2.2 och 5.3

+  Kontrollera klingans kondition regelbundet sa att den gj
Ar nedsliten etler skadad. N&r segmenten & nedslitna, etler
bredden ndrmar sig stambladets bredd, skall den bytas ut.

«  Kontrollera att vattentilifirseln fungerar tillfredsstillan-
de, omgj, rengor munstycket. Se bild 5.2.1.

= Kontrollera regetbundet att elkablar, skruvforband och
kopplingar &r oskadade.

Bild 5.1

5.1.1-4. lagerbockarnas smofjpunkter,
5.1.5. hjulens kultager.
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5.2.1. Vattenrdr for kylning av sagklingan,
5.2.2. Justerskruv for remspanningen.
5.2.3. Skyddskapa for rememar.

Bild 5.3

5.3, Skiss tver drivremens upphéngning.

Bild5.4

5.4.1-2 Hojdjusteringsskruvens smarjpunkter

6. Montering och byte av
diamantsagklinga.

VARNING! Innan ni atgérdar ett fel skall ni kontrollera att
elanslutningarna dr urkopplade For att forhindra att maskinen
startas under arbetet.

- Fall upp klingskyddet och haka fast det med lasbandet.

«  Gor rent klingflansarna och spindelaxeln.

+  Montera klingan. OBS! Rotationsriktningen. Se pilen pa
stambladet.

»  Anvand de bada medfiljande fasta nycklarna genom att
med den mindre satt pa avsedd plats p4 spindefaxeln lasa
denna samtidigt som den storre anvénds for att lossa
resp. spanna atkkingflansmuttern. Se bitd 6.1.

+  FélEner klingskyddet.

Bild 6.1

RS

6.1.1. Fast nyckel 36 mm.
6.1.2. Haknyckel.

6.1.3. Yttre kiingflans.
6.1.4. Diamantsagklinga.

6.1.5. Inre klingfkans {pé skivspinde).
6.1.6. Remmskydd.

6.1.7 Stod for klingskydd.

Bild 6.3

oBs!
A-B skall vara minst 1 mm

- M

Stamblad

I3
[
P -
'
.
[
[}

0Bs!
Diamantsegmentet skall vara bredare 4n stamblad,
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7. Lyftning och transport
av golvsag.

DIMAS AB golvsag FS 1000 E ar forsedd med lyftbygel vilken
skall anvéndas vid Tyft. Lyft inte i nagra andra delar, som da
kan skadas cchfeller brista och darmed riskera klamskador. Vid
anvandning av lyftstropp skall denna sékras i yftbygeln, sa att
maskinen inte kan tippa under lyftet. Se bild 7.1. Vid transport
av golvsagen skall denna sakras mot cavsiktlig férflyttning
dels med parkeringsbromsen, dels med spannremmar eller
dylikt. Se bild 7.3.

Bild 7.1

8. Felsokning.

VARNING! Innan ni &tgéardar ett fel skall ni kontrollera att
elanslutningarna ar urkopplade sem forhindrar att maskinen
startar under arbetet.

Om fel uppstar pa maskinen skall ni i forsta hand kontrollera
om det sammanfater med nagon av felmdjligheterna i felsok-

ningsschemat nedan.

Bild7.2

- M1

AR S &

7.3. Parkeringsbroms till.

Om ni inte kan lokalisera felet och om det inte sammanfaller
med nagon av felmdjligheterna i felsékningsschemat nedan
skall ni kontakta er leverantor for vidare information,

Andra fasvandaren i polkopplingen.

Klingan gar at fel hall, Faserna i anslutningskabeln ligger fel,

Drivremmen slirar, Remspdnningen dr for liten. Spénn remmen.
Orivremmen 4r sliten. Byt driviemmean.
Drivremmen 4r oljig. Rengdr driviemmen.

Motorskyddet slar ifran, Fér stort sagdjup.

For hig korhastighet
Diamantsegmenten dr utslitna,
Klingan fastkidmd.

Minska sagdjirpet.
Kdr langsammare.
Byt diamantsagklinga.
Statta sagblocken med
stdttor eller domkraft.

Vattentillférseln fungerar ¢j. Munstyckena &r igensatta.
For lagt vattentryck.

Rengér munstycket.
Oka valtentrycket.

Klingan kor fast. Klingan &r utsliten.
S&gklingan kiamd.

Byt klinga.
Stdtta sagblocken med
stottoreller domkraft.

Motorn startar gj. Eifel.
Nodstoppet tillslaget.

Kontakta er elektriker.
Understk orsaken, Nar felet ar
atgardat, dra upp nodstoppel.

OBS! Maskinen far gj startas forran felet ar avhjdipt.
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Tekniska specifikationer.

| tabellen nedan visas de tekniska specifikationerna fér golv-

sagen. Det &r av stdrsta vikt att kontrollera dessa vid:
- Val av golvsag.

- Val och montering av diamanisagklinga.

- Anslutning till elnatet.

- Val av elkabel.

- Val av sagdjup.

- Transport av maskinen.

Nar osidkerhet rader om de tekniska specifikationernas bety-
delse, eller vid bestélining av reservdelar bér ni kontakta er
leverantér.

Motoreffekt w n
Spanning och stromart VifasiHz 400/3/50 alt.
220/3/50

Elkabel REVE 5x6
Polkoppling Europakontakt | 32 Amp.
Fasvandare separat vred
Drivaxelns varvtal pm 965
Max, periferihast. mis 63
Max. diameter diamantkapskiva { mm 1000
Parkeringsbroms Jja
Fotplatta standard ingar
Kedjedrift standard ingar
Max. Sagdjup mm 420
Langd ca. mm 1750
Bredd ca. mm 780
Hijd ca. mm 1120
Vikt { exkl, klinga ) ca. kg 275
Aulter ljudeffekt L, rel| <1017

pw ent. 50

144 dB{A}
Buller ljudtryck Lp rel | <B4.8

OpPa vid dra vid

korning B(A)
Vibrationer enl. 150 7505 0,8 mis? {HIA)




